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Registrador eletrdnico de ponto, do tipo reldgio
de ponto com sensor biométrico e leitor de
cartdes de proximidade com chip, homologado
pelo 6rgéo certificador do MTE, o equipamento
deve atender a portaria n° 1.510/2009 do
Ministério do Trabalho e Emprego, com leitor
de cartdes de proximidade com chip e
capacidade de gerenciamento no minimo
15.000 usuérios na memoria de trabalho,
memoéria com capacidade de no minimo 2 GB, Henry
1 p . e 70
marcacdo de ponto através de digital e Hexa B
capacidade de comunicacdo TCP/IP. Possuir
sistema de impressdo com velocidade de 100
MM/S e possuir sistema de guilhotina que
garanta o corte correto dos comprovantes
evitando assim o atolamento de papel e maior
comodidade ao usuario, troca rapida e facil da
bobina, impressora térmica para a impressao
de todos os registros de ponto, com
acentuacdo do portugués do Brasil no ticket.
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Possuir sistema de deteccéo de final de papel
e bloqueio de funcionamento do equipamento
guando do termino da bobina, a impressao de
ter durabilidade de no minimo 05 (cinco) anos.
Os dados devem ser gravados em memoria
ndo volatil, tanto para memoria de trabalho
como para memoria de registro permanente.
Permitir o cadastro dos dados do empregador,
local de trabalho e funcionarios na meméria de
trabalho. Armazenar na MRP todos os eventos
envolvendo o equipamento, tais como: registro
do empregador, ponto, alteracdo de data e
hora e edi¢cdo de cadastro. Disponibilidade de
porta USB, sendo uma porta fiscal para
captura dos dados armazenados na MRP
(memédria de registro de ponto) para o auditor
fiscal do trabalho, trabalhar com varios tipos de
comunicacdo, tornando um equipamento
moldavel a necessidade do municipio e
adaptavel ao ambiente, calendario perpetuo,
com opcdo de configuragdo do horario de
verdo. ldentificacdo do funcionario. Possuir
display LCD com no minimo 16 caracteres x 2
linhas, com iluminagdo backlight, possuir
nobreak interno que mantém o equipamento
funcionando quando da falta de energia de
rede elétrica informando no display que se
encontra em uso. Sistema de hibernacdo
(opcional). Software de configuracédo fornecido
gratuitamente. Operar com a fungcdo que
permite realizar a verificacdo digital somente o
dedo no sensor, sem a necessidade de digitar
a matricula, utilizar o cracha com cédigo de
barras ou a tecla de verificagdo disponivel no
teclado. Leitora com opc¢éo de ser configurada
para trabalhar com cartbes que tenham uma
guantidade especifica de até 20 digitos, sendo
gue pelo padréo de operacdo do equipamento
apenas 08 s&o validos. Indicar visual com
sinalizacdo sonora. Tempo médio de
identificacdo menor que 2 segundos. Para
maior seguranca da configuracdo realizada
pelo menu do equipamento permitir ativar uma
senha de seguranca, definida via software.
Sistema de protecdo contra violagcdo do
equipamento. Maior precisdo no RTC (1 min.
Por ano). Garantia de 12 meses. A empresa
devera fornecer, instalar e configurar os
equipamentos e software.Layout de
exportacdo padrdo AFD. O equipamento
dever4d conter manual de instrucdo em
portugués. Bobina de papel térmico de no
minimo 250 metros, conforme normas da
portaria 1510/2009 MTE (Ministério do
Trabalho e Emprego).

VALOR TOTAL 61.600,00
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2 — DAS DISPOSICOES GERAIS
Permanecem em vigor as demais clausulas e condi¢cdes pactuadas e nao alteradas pelo

presente aditamento e que nao se revelem com o mesmo conflitantes.

Monte Alto, 4 de julho de 2017.

Adair Teixeira Ronildo Doneda
PREFEITURA FORNECEDORA
TESTEMUNHAS
Luis Eduardo Arruda Soares José Roberto de Andrade Salgueiro
RG: 13.724.376 RG: 21.336.470-0



