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Eletroduto PVC ¢1 1/2"
com cabo de cobre de 16mm?

Det. 7 e 8

DETALHE DESCIDA 01

Escala 1:100

BARRA CHATA ALUMINIO

PARAFUSO CABECA CHATA
ALUMINIO #1/4" x 7/8"
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CAPTOR ACO INOX ROSCA SOBERBA
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SOB. M6 X 45mm

PROJETO DE INSTALACOES SPDA - CORDOALHA

Escala 1:125

CABO DE COBRE NU

2 50mm
SOLDA EXOTERMICA:
(MOLDE CDH—50.50-3)
(CARTUCHO N'90)
(ALICATE Z-201) /
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CABO DE COBRE NU
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DETALHE DE SOLDA EXOTERMICA
ENTRE CABOS 50mm’ EM "T”
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BARRA CHATA DE ALUM'NIO/
3/4" x 1/4" x Im

DETALHE DE DESCIDA EM
BARRA CHATA DE ALUMINIO

SEM ——ESCALA

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD ALTA CAMADA
(254 MICRONS)

25/8" x 3,00m

CABO DE COBRE NU
16mm?*
PROVENIENTE DA DESCIDA

SOLDA EXOTERMICA:

(MOLDE HCL 5/8.50-5)
(CARTUCHO N*115)
(ALICATE 2-201)

CABO DE COBRE NU 50m: / ! LDA EXOTERMICA:
gl (MOLDE HCL 5/8.50-5)

PROVENIENTE DA (CARTUCHO N*115)

MALHA DE ATERRAMENTO U (ALICATE z-201)

DETALHE DE CONEXAO E SOLDA
DA HASTE DE ATERRAMENTO

PROJETO DE INSTALACOES SPDA - BARRA CHATA

Escala 1:125

COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORGADA

PASSEICS E PISOS SUJEITOS AS CARGA
PESADA REF.:TEL-536

R
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INSTALAGAO DA CAIXA DE
INSPEGAO TIPO SOLO COM TAMPA REFORGADA
PARA CONEXAQO DAS MALHAS

DETALHE 13

SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/8". 50

SEM —— ESCALA

PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN
EM MASTRO DE 3m x 2"
DETALHE 14
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Duas soldas exotérmicas
em cada descida

DETALHE DESCIDA 02

Escala 1:100

PORCA EM ALUMINIO SEXTAVADA

PARAFUSO
CABEGA CHATA
#1/4" x 5/8"

CHATA NA ALVENARIA

SEM ——ESCALA

CAIXA DE INSPECAO TIPO

SOLO EM PVC COM TAMPA DE
FERRO FUNDIDO

CABO DE COBRE NU
16mm*

g CABO DE COBRE NU
50mn?

DETALHE DE INSTALAGAO DE
CAIXA DE INSPAGAO TIPO SOLO

SEM ——ESCALA

DETALHE DE EMENDA DA BARRA

BUCHA DE NYLON

BUCHA DE NYLON

DETALHE DE FIXAGAO E CONEXAO
DE BARRAS CHATAS DE ALUMINIO

] PARAFUSO INOX R/S
4.2 x 32mm

BUCHA NYLON
S-6

BARRA CHATA ALUMINIO
3/4" x 1/4"
TELHA CERAMICA

@ FIXAGAO DA BARRA NA TELHA

BARRA TRANSVERSAL

#1/4" x 7/8"

\ARAFUSO

DETALHE 1

SEM ——ESCALA

PARAFUSO CABEGA CHATA EM ALUMINIO

ROSCA SOBERBA M6 x 45mm

ELETRODUTO EM PVC
1" x 3m

PARAFUSO SEXTAVADO EM AGO INOX

/Eosm SOBERBA M6 x 45mm

CAIXA DE INSPEGAO TIPO SUSPENSA
EM ALUMINIO FUNDIDO 160mm x 160mm COM

BOCAL PARA 01" E 92"

BARRA CHATA EM ALUMINIO

BARRA CHATA DE ALUMINIO
3/4" x 1/4" x 3Im

PORCA SEXTAVADA EM ALUMINIO
ARRUELA DE PRESSAO EM ACO \@\

INOX 81/4" q 5
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TERMINAL DE COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO COM 2
FUROS PARA CABO DE

2COBRE 50mm

SEXTAVADO EM AGO INOX
ELETRODUTO EM PVC

3/4" x 1/4" x 3m
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CABO DE COBRE NU
16mm2

#1 1/2" x 3m

PORCA INOX

1ﬁ
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PARAFUSO INOX ;

1/4 x 5/8"

B EMENDA ENTRE BARRAS

BARRA LONGITUDINAL

NOTA: USAR SILICONE NA IMPERMEABILIZAGAO DAS PERFURAGOES
FIXACAO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO EM TELHA CERAMICA

SEM ——ESCALA

CABO DE COBRE NU
50mm*

DETALHE DA VALA
DA MALHA DE ATERRAMENTO

SEM ——ESCALA

SOLDA EXOTERMICA
TIPO XSH 50.50

CABO DE COBRE NU

24

DETALHE DE SOLDA EM CRUZAMENTO DOS
CABOS DA MALHA DE ATERRAMENTO

SEM ——ESCALA
SIMBOLO DESCRICAO
/1\ CAPTOR TIPO FRANKLIN AEREO EM LATAO CROMADO 2
h=23,00m
[} TERMINAL AEREO DE INSERGAO EM AGO GALVANIZADO

A FOGO @ 3/8" X 300 MM

BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" (70mm?) USADO NA
CAPTAGAO ,

CABO DE COBRE NU 50mm?, USADO NO ATERRAMENTO.

CAIXA DE INSPEGAO + HASTE

CORDOALHA DE DESCIDA DE BARRA CHATA DE ALUMINIO
EMBUTIDA NA ALVENARIA

DETALHE DE CONEXAO ENTRE BARRA
DA DESCIDA E CABO DO ATERRAMENTO

SEM ——ESCALA

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO ﬁ
A FOGO H=¢3/8" x 300mm COM
A 200mm REF.: TEL—041

. CABEGA CHATA 01/4"

PARAFUSO FENDA EM AGO INOX

x 3/4°

PARAFUSO SEXTAVADO EM
ACO INOX ROSCA SOBERBA
M6 x 45mm REF.: TEL-5346

ARRUELA LISA EM AGO INOX

91/4" REF.:TEL-5303
BUCHA DE NYLON N'8

REF.: TEL-5308

DETALHE DE CAPTOR A SER INSTALADOS NAS QUINAS DO PREDIO

SEM ——ESCALA

SOLDA EXOTERMICA:

(MOLDE CCH 50-2)
(CARTUCHO N'32)
ALICATE Z-200; z
[¢ ) //
CABO DE COBRE NV

50mm*

%/
\ABO DE COBRE NU

50mm*

DETALHE DE SOLDA

EXOTERMICA ENTRE CABO

DETALHE 11

SEM ——ESCALA

NOTAS PARA O SISTEMA ESTRUTURAL DO SPDA :

1-ESTE SISTEMA DE PROTEGAO CONSISTE NA COLOCAGAO DE BARRAS HORIZONTAIS NA
CAPTAGAO, CONFORME PLANTA E DETALHES (GAIOLA DE FARADAY), COM BARRA CHATA
DE ALUMINIO DE 7/8" X 1/8"(70MM?) FIXADO CONFORME DETALHES E TERMINAIS AEREOS
NAS EXTREMIDADES DA COBERTURA EM LOCAL FORA DO ALCANCE DOS USUARIOS
(TELHADO DA COBERTURA, LAJE DA CASA DE MAQUINAS, LAJE DA CAIXA D'AGUA, ETC...).
2- TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS NO TOPO DA EDIFICAGAO DEVERAO SER
INTERLIGADAS AO SPDA;

3- AS DESCIDAS SERAO EM BARRA CHATA E CABO DE COBRE NU DE 16MM?; EMBUTIDA NA
ALVENARIA.

4- PARA CADA DESCIDA DEVERA SER INSTALDAS UMA HASTE DE ATERRADMENTO TIPO
"COPPERWELD" 5/8" X 3,00M (ALTA CAMADA), E INTERLIGADAS A 60CM ABAIXO DO SOLO
COM CABO DE NU #50MM2 ATRAVES DE SOLDAS EXOTERMICAS;

5- O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGCAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE
ATINGIDO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS PARA VERIFICAR EVENTUAIS
IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA;

6- NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS,
PRA TAL, OS INTERESSADOS DEVERAO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS
INDIVIDUAIS (PROTETORES DE LINHA) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.

7- PARA DETALHES VER DESENHO ESQUEMATICOS JUNTO AO PROJETO;

8- ANTES DO FECHAMENTO DAS VALAS DE ATERRAMENTO, REALIZAR A AVALIAGAO DO
ATERRAMENTO DO SISTEMA, POR INJEGAO DE CORRENTE ATRAVES DA TERRA, ENTRE
UM PONTO DA MALHA DE ATERRAMENTO E UM ELETRODO EXTERNO AO EDIFICIO. O
VALOR DA IMPEDANCIA DE ATERRAMENTO DEVE SER INFERIOR A 10 OHMS. APOS A
CONCLUSAO DOS SERVIGOS, REALIZAR NOVAMENTE OS ENSAIOS DE ATERRAMENTO E
CONTINUIDADE ELETRICA EM TODO O SPDA;

9- PARA A JUNGAO DE METAIS DIFERENTES UTILIZAR CONEXOES BIMETALICAS;

10- MATERIAIS FERROSOS EXPOSTOS, UTILIZADOS EM UMA INSTALAGAO DE SPDA,
DEVEM SER GALVANIZADOS A QUENTE;

11- OS ELETRODOS DE ATERRAMENTO, PARA SPDA NAO NATURAIS, FORMADOS DE
CONDUTORES EM ANEL, DEVEM SER INSTALADOS EXTERNOS AO VOLUME A PROTEGER,
A UMA DISTANCIA DA ORDEM DE 1M DAS FUNDAGCOES DA ESTRUTURA, E A UMA
PROFUNDIDADE DE 0.50M;

12- SE O ESPACAMENTO ENTRE OS CONDUTORES DE DESCIDA E AS INSTALAGOES
METALICAS DO VOLUME A PROTEGER, PARA SPDA NAO NATURAL, FOR INFERIOR A
0,60CM, ESTAS DEVEM SER INTERLIGADAS AO SUBSISTEMA DE DESCIDA, POR CABO DE
COBRE NU DE #16MM?, NO MINIMO EM DOIS PONTOS;

13- QUAISQUER ELEMENTOS CONDUTORES EXPOSTOS, ISTO E, QUE DO PONTO DE VISTA
FiSICO POSSAM SER ATINGIDOS PELOS RAIOS, DEVEM SER CONSIDERADOS COMO
PARTE DO SPDA;

14- ELEMENTOS CONDUTORES EXPOSTOS QUE NAO POSSAM SUPORTAR O IMPACTO
DIRETO DO RAIO DEVEM SER COLOCADOS DENTRO DA ZONA DE PROTEGAO DE
CAPTORES ESPECIFICOS, INTEGRADOS AO SPDA, QUE PODEM SER:HASTES
GALVANIZADAS A FOGO E CABOS DE COBRE NU ESTICADOS;

15- A CONTINUIDADE ELETRICA ENTRE AS DIVERSAS PARTES DEVE SER EXECUTADA DE
MODO QUE ASSEGURE DURABILIDADE;

16- OS ELEMENTOS NAO METALICOS ACIMA OU SOBRE O ELEMENTO METALICO PODEM
SER EXCLUIDOS DO VOLUME A PROTEGER (EM TELHAS DE FIBROCIMENTO, O IMPACTO
DO RAIO OCORRE HABITUALMENTE SOBRE OS ELEMENTOS METALICOS DE FIXAGAO);
17-SERAO INSTALADAS NAS DESCIDAS A 1,50M DO SOLO UMA CAIXA DE INSPEGAO DE
EMBUTIR EM PVC, PROVIDA DE CONECTOR DE MEDIGCAO.

18- NO NIVEL DO PVTO. TERREO DEVERA SER INSTALADA PELO MENOS 01 CAIXA DE
EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS DE MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA COM O
ATERRAMENTO ELETRICO, TELEFONICO, PRUMADA DE INCENDIO. PARA CADA PRUMADA
DE INCENDIO E RECALQUE, ALEM DA EQUALIZAGAO, DEVERA SER INSTALADA UMA
HASTE DE ATERRAMENTO PARA CADA UMA DESTAS. ESTA EQUALIZAGAO DEVERA SER
FEITA A PARTIR DA CAIXA DE EQUALIZAGAO
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