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‘|= T ESPECIFICACOES DE MATERIAIS
« COMPRIMENTO
e NOMERO | DIMENSAO |DA MANGUEIRADIAMETRO | DIAMETRO | 1po po | DIAMETRO DA | ADAPTAGAO REGISTRO
o = DO DO coM o2 J“R‘ PARA DO CHAVE DE ROSCA FEMEA| Glomo
LEGENDA DAS CONEXOES DO SHP e eaae© ESGUICHO el
REQUINTE | ABRIGO SEPE%GATE MANGUEIRA | REQUINTE MANGUEIRA | RAPIDO ANGULAR
ITEM | DESCRIGAO
@63mm
h1=15m 01 ENTRADA NORMAL, @75mm 70x90x17cm 5 238 2 VARIAVEL REGULAVEL 45 GRAUS
EK 02 JOELHO,90° EM _FERRO GALVANIZADO, @75mm : H1 (METALICO) " m @38mm &38rmm 263mm
Q 03 TE_DE_REDUGA0,90° FM FERRO GALVANIZADO, @75 x 63mm ; ESCAL
- 04 REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM BRONZE @75
05 REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM BRONZE @63mm SCALA: SEM ESCALA 50x80x17cm @63mm 45 GRAUS
@ 06 VALVULA DE_RETENGAO ©63mm H2 (METALICO) 15m 238mm @ VARIAVEL REGULAVEL #38mm X o
07 JOELHO,90° EM FERRO GALVANIZADO, @63mm 238mm
PA=PB ?& 08 TE 90° EM FI-%RRO GALVANIZADO, _63mm
09 TE_DE_REDUGAO,90° EM FERRO GALVANIZADO, @63 x 25mm 263
3’5 10 BUCHA DE REDUGAQ EM FERRO GALVANIZADO, @25x 13mm H3 80x90x17cm 30m #38mm @ VARIAVEL REGULAVEL 038 X""" 45 GRAUS
s 11 TE 90° EM FERRO GALVANIZADO, @13mm (METALICO) mm @38mm @63mm
A 12 REGISTRO DE_GAVETA BRUTO EM_BRONZE @13mm
3 13 MANOMETRO
~ 14 PRESSOSTATO HIRANTE 50x40x40cm
15 CILINDRO DE_PRESSAQ (PULMAO) 263mm
16 BUCHA DE_REDUCAO EM FERRO GALVANIZADO, @50x 25mm . , DE (METALICO) 90 GRAUS
17 TE 90° EM FERRO GALVANIZADO, @75mm CALA SEM ESCALA - -0 -0 -0 -0 (COM TAMPAO CEGO) 263mm
18 BUCHA DE REDUGAO EM FERRO GALVANIZADO, @75x 63mm RECALQUE | (METALICO)
19 JOELHO,45° EM FERRO GALVANIZADO, @63mm
20 ELETROBOMBA DE_PRESSURIZACAO DA REDE HIDRAULICA PREVENTIVA, NOT AS
REFERENCIA_DANCOR, MODELO 616, 3 @, COM 5CV_DE_POTENCIA, .
OU_SIMILAR, PARA ATENDER UMA _ AM.T.DE 22,985mca
£ //\\ DETALHE 01 E VAZAO DE 517,17m3/h ® COTAS EM METRO E BITOLA DOS TUBOS EM MILIMETROS;
o g ’
f— l( \J ® A TUBULAGAO DE INCENDIO QUANDO APARENTE DEVERA SER PINTADA NA COR VERMELHO;
1—5_\1 .1 [_ BN B8 BN BN AN N BN BN N E[ ® PARA EXECUGAO DESTE PROJETO, LER ATENCIOSAMENTE O MEMORIAL DESCRITIVO;
.- =
ESCALA SEM ESCALA ® A RESERVA TECNICA DE INCENDIO (RTI =12.25m3), ESTA LOCALIZADA EM RESERVATORIO
ELEVADO DE ACORDO COM O ART. 93 & 1° DO DECRETO ESTADUAL N 2.125-N/1.985;
h2—15m ® A TAMPA DO ABRIGO DE RECALQUE SERA METALICA COM DIMENSOES MINIMAS DE
( 40 x 30cm E POSSUIR A INSCRIGABNDIO”;
® A TUBULAEAO/CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO DEVERAO SER DA MARCA "TUPY”,
OU SIMILAR NORMATIZADO PARA PRESSAO SUPERIOR A 15 Kg/cm2;
® O HIDRANTE DE COLUNA URBANO (QUANDO HOUVER EXIGENCIA) JA DEVERA ESTAR
FUNCIONANDO POR OCASIAO DO HABITE-SE, DEVENDO SER PROVIDENCIADA SUA NOTAS

VEM DO RESERVATORIO SUPERIOR
TUBULAGAO DE FERRO GALVANIZADO PARA PRESSAO

DE 18Kgf/cm2, #75mm.

Al
>
ax

I UNIAO COM ASSENTO PLANO E
I JUNTA DE TITRIPLACK, #75mm.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM
COBRE, #75mm

VALVULA DE RETENGAO TPO PESADA
#75mm.

SEGUE AOS HIDRANTES
TUBULAGAO DE FERRO FALVANIZADO PARA PRESSAO

DE 18KGF/cm2, @75mm

ESCALA: SEM ESCALA

PECIFICACOES DO DETALHE 02/03/04/05

ES

ABRIGO DE HIDRANTE/MANGUEIRA EM METAL OU SINTETICO VER

DIMENSOES NO QUADRO DE ESPECIFICAGOES NESTA PRANCHA)

ADAPTADOR COM ROCA FEMEA PARA EGATE RAPIDO, @ 63 X38mm.

BUCHA DE REDUGAQ EM FERRO GALVANIZADO, 875 X 63 mm.

JOELHO DE 90° EM FERRO GALVANIZADO #63mm.

NIPEL DE REDUGAO EM FERRO GALVANIZADO, ¢ 75 X 63 mm.

NIPEL DUPLO EM FERRO GALVANIZADO, @ 63mm.

QMMOlO|@
|

REGISTRO EM FERRO GALVANIZADO, #63mm.

H —

TE 90° DE REDUGAO EM FERRO GALVANIZADO ¢75X75mm.

| — TE 90" EM FERRO GALVANIZADO #63mm

J — TUBO EM FERRO FALVANIZADO #75mm

K —

TUBO EM FERRO GALVANIZADO #63mm.

SIMBOLOGIA

-0

REGISTRO DE GAVETA

<

VALVULA DE RETENGAO

®

EXTINTOR DE GAS CARBONICO (C02) 5 —BC

Ol il

ABRIGO PARA MANGUEIRA METALICO PU SINTETICO.

—fol

HIDRANTE DE RECALQUE.

Q

HIDRANTE DE COLUNA

PRF

PAREDE RESISTENTE A 2 HORAS DE FOGO

TODAS PAREDES NAO COTADAS TERAO EXPESSURA DE e=12cm

INSTALAGAO DESDE O INICIO DA OBRA, EM UM RAIO MENOR OU IGUAL A 80m;

A VISITA DA CAIXA D'AGUA DEVERA ESTAR LOCALIZADA O MAIS PROXIMO POSSIVEL DA
PRUMADA DE INCENDIO E DA TOMADA DO BARRILETE DE CONSUMO;

A AQUISIGAO E INSTALAGAO/MANUTENGAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIOS,
DEVERA SER FEITA EM EMPRESAS CADASTRADAS NO CAT/CBMES.

AS PAREDES EXTERNAS DA EDIFICAGAO, DEVEM RESISTIR NO MINIMO A 2 (DUAS) HORAS
DE FOGO (PRF), BEM COMO AS DA CAIXA DE ESCADA E DO ELEVADOR.

HAVERA PONTO PARA DESLIGAMENTO DA BOMBA PROXIMO A MESMA.

AS MANGUEIRAS DE COMBATE A INCENCIO ULTILIZADAS DEVEM POSSUIR CERTIFICADO DE
MARCA DE COMFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT, "COMFORME PREVE A NBR 11861

ART.96 — QUANDO SE TRATAR DE EDIFICIO QUE NAO SEJA DE USO RESIDENCIAL A
LOCALIZAGAO A ESPECIFICAGAO DOS EXTINTORES SERA FEITA NA LIBERAGAO DO
HABITE—SE DE CADA CIDADE, OBSERVANDO—SE AS NORMAS DO MINISTERIO DO TRABALHO
E DA ABNT A RESPEITO.

A BOMBA SERA DENUNCIADA POR UM SISTEMA DE ALARME

HAVERA NA REDE DISPOSITIVO P/ ABSORVER GOLPES DE ARIETE (PULMAO ACUMULADOR)

NOTA S.P.D.A.

01 - Com base no artigo 18 do decreto 2125N, é obrigatdrio é obrigatério a instalagdo de

para-raios em edificagdes, conforme previsto na NBR 5419 da ABNT.

02 - O detalhe apresentado néo é padréo, variando conforme o tipo de para-raio a ser

instalado, segundo a NBR 2419.

03 - O material para instalagéo: Vide Projeto de Instalagdes

Elétricas.

1. CONFERIR AS MEDIDAS IN—-LOCO.
2. 0S MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUGAO DAS CAIXAS DE PASSAGEM, POGOS DE VISITAS E
CAIXAS DE CAPTAGAO SEGUEM AS ESPECIFICAGCOES DO PROJETO, ENTRETANTO PODERAO SER
UTILIZADOS MATERIAIS EQUIVALENTES, DESDE QUE APROVADOS PELA FISCALIZAGAO DA OBRA.
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