
Laboratório de

Instalações Elétricas

A: 70,39 m²

Sala de Aula 01

A: 51,60 m²

Sala de Aula 02
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Secretaria

A: 38,54 m²

Laboratório de

Comandos Elétricos
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Eletrônica

A: 54,50 m²

Depósito de

Materiais

A: 21,89 m²

Sala de

Esmerilhamento

A: 23,59 m²

Laboratório de

Informática

A: 54,70 m²

7
.
7

0

5.00

8.60

6
.
0

0

8.60

6
.
0

0

3.30

2
.
2

0

3.30

1
.
0

5

5
.
9

4

9.20

17.96

1.30 1.30

2.75

1
.
5

6

5.00

9
.
4

4

8.21

3.00

7
.
2

9

7.45
7.45

9
.
4

4

5.83

9
.
4

5

5.72

3
.
5

3

3
.
5

4

4
.
8

8

4
.
0

7

4.64

4.09

3
.
4

4

6.87

6.19

29.23

5
.
9

0

12.15

1
2

.
0

2

1
.
5

1

1
.
8

9

11.33

7.21

2
.
9

5

3.00

2
.
9

5

2.61

25.35

3
.
4

0

2
9
.
7
0

4

.

6

5

70.57

1

4

.

3

0

2
0
.
5
0

87.40

Calçada

1.60

3
.
5

5

3
.
3

5

Muro de Arrimo - h = 3 m 

Área para Circulação

A: 87,35 m²
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Banheiro Femin.

A: 11,73 m²

Banheiro Mascul.

A: 11,59 m²

Banheiro Mascul.

A: 21,46 m²

Banheiro

Profess.

A: 11,29 m²

Banheiro Femin.

A: 17,48 m²

Reservatório de água
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Cabine Primária

A: 28,05 m²
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SALÃO 01

A: 156,55m²

Estacionamento

A: 145,37 m²
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SALÃO 02

A: 272,04 m²

SALÃO 03

A: 487,80 m²
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CONSTRUÇÃO EXISTENTE

 Área: 792,23 m²

Á AMPLIAR

 Área: 856,61 m²

Cabine Primária

 Área: 30,82 m²

Cobertura Circulação

 Área: 100,31 m²
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Telha cerâmica I=30%
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NOTAS:

1- A superfície do passeio público deverá desenvolver-se num plano contínuo, acompanhando longitudinalmente o greide da via
 pública e transversalmente ter inclinação fixa de 3% (três por cento);

2- Nas edificações construídas no alinhamento, as águas pluviais provenientes de telhado e balcões deverão ser captadas,
por meio de calhas e condutores adequados e suficientes a conduzir as águas pluviais, até as sarjetas do passeio público;

3- As instalações e concentração de água e depositos atenderá Art. 10 e 11 de acordo com decreto 12.342/78;
4- Iluminação e ventilação será completada artificialmente onde necessário conforme decreto 12.342/78 e normas ABNT;
5- Declaração que o presente projeto atenderá as disposições dos Arts 243 á 248 da lei complementar 421/2020;

6- 
Declaração que o presente projeto atenderá as disposições da lei 6962/2010 sobre o controle e transporte da construção civil

CTR;

7- 
Declaração que o presente projeto atenderá as disposições dos Arts. 147 da lei complementar 421/20 uso da madeira;

8- 
Declaração que o presente projeto atenderá as disposições dos Arts. 142 da lei complementar 421/20  instalações de caixas

de inspeção e de gordura;

8- 
Declaração que o presente projeto atenderá as disposições dos Arts. 250 da lei complementar 421/20  instalações de caixas

de esgoto;

Corte AA

Escala: 1:100

Corte BB

Escala: 1:100

Fachada

Escala 1:100

NOTAS:

1- O abastecimento de água potável será efetuada através de rede pública;
2- O tratamento do esgoto será público;

3- O lote irá respeitar a taxa de permeabilidade mínima de 25% conforme lei municipal de uso e ocupação do solo;
4- Lote em aclive, deverá ter previsão de passagem de infraestrutura para o sistem de escoamento de águas
pluviais e esgoto para os lotes que fazem divida de fundo;
5- A implantanção da obra sobre o lote é de responsabildade do responsável técnico e do proprietário;
6- O canteiro de obras somente será implantado após a emissão do alvará de construção emitido pela Prefeitura
Municipal de Monte Alto;

IMPLANTAÇÃO

Escala: 1:200 
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