CONDICAO PROJETADA

Pavimentacdo Asfdltica/ Guias e Sarjetas
Fscala 1: 300

TV. FRANCISCO

PELLOSO
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RUA JEREMIAS DE
PAILA EDUARDO

PLANTA BAIXA — SARJETAO A EXECUTAR
TV. Francisco Pelloso
Escala 1:100

DRENAGEM PLUVIAL

Planta Baixa
Escala 1: 300
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Q — PV — Poco de Visita Agua Pluvial existente

Q — PV — Poco de Visita Esgoto existente

[ ] Tubos de Conexdes

—& Sentido do escoamento

] Boca de lobo dupla existente

ﬁ Boca de lobo dupla existente

ﬁ Boca de lobo dupla de alvenaria com tampa de concreto — & executar
F="=9 Boca de lobo dupla de alvenaria com tampa de concreto — & executar

Nota:

As novas bocas de lobos deverdo ser interligadas as caixas de drenagem existente;
A escavagdo para execugdo serd com alto nivel de interferéncia, portanto deve ser
executada com cuidado;

DETALHE DO SARJETAO
Sem escala

RUA FLORINDO

CESTARI

Camada de concreto fck=25Mpa (esp. 10cm)
Armagao em tela de ago nervurada Q92

Lastro com material granular (brita) esp.5cm

DET.: SEGAO TRANSVERSAL DO SARJETAO

Sem escala

0,15~

0,‘15I

DETALHE DA TELA EM ACO
S/Escala
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DET.: ESCAVAQ&O TUBOS
DESCRICAO QUANT. Tubo de 400mm Local sem Pav. ~
Escala 1:50 Sovte tranaseraat & vic
Dispositivo com boca de lobo
BOCA DE LOBO DUPLA 03 und.
BN  Comada de rolamento / Pavimento em CBUQ (esp. 3,5 cm)
TUBO DE CONCRETO @400MM 34,05m e R et diiae Mogp TPrmasde

variavel 20,40

reto, digmetro
//'Cuﬂto rigida

Base de solo brita 50/50 (esp. 15¢m)

1 Sub—base de solo compactado (esp. 15cm)

7.7 Subleito em solo natural

7
//

))’I o/de” pedra

o

brita

CAIXA DE CAPTAGAO
Vista em Planta
Dispositivo com boca de lobo dupla

Sem Escala

7\ Calgodus Passeio Pablica

CAIXA DE CAPTAGAO
Vista frontal

Dispositivo com boca de lobo dupla
Sem Escala
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QUADRO DE AREAS E LEGENDAS

PAVIMENTACAO A EXECUTAR
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CALCADAS EXISTENTES
EM CONCRETO A MANTER

e O LEGENDA E DESCRICAO DAS GUIAS E SARJETAS

— INDICAGAO NA COR VERMELHA: SARJETAS NOVAS A EXECUTAR DO
TIPO MOLDADA IN-LOCO , VER DETALHE;

— INDICAGAO NA COR CINZA:
MANTER, SEM INTERVENCAO;

GUIAS E SARJETAS EXISTENTES, A

— INDICACAO NA COR VERDE: DEMOLICAO DE GUIAS E SARJETAS A
PARA EXECUGAQ DE CAIXA DE CAPTACAOQ;

var 8,20

var

CORTE LONGITUDINAL PAVIMENTACAO
Escala 1:50

DETALHE SARJETA
Escala 1:25

DET. SARJETA

Vista [sométrico
Escala 1:25

7 VARIAVEL

Camada de rolamento / Pavimento em CBUQ (esp. 3,5 cm)
Pintura de ligagdo com emulssdo RR—2C
Imprimagto impermeabilizante com asfalto diluido CM—30

Base de solo brita—50/50

Sub—base de solo compactado

Subleito

DETALHE DA PAVIMENTACAO

S/ Escala

-
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