PREFEITURA DE

MONTEALTO

EDITAL N° 71D/2.022

ﬁ
 —

PROCESSO SA/DL N° 96/2.022
TOMADA DE PRECOS N° 11/2.022

A Prefeita do Municipio de Monte Alto, Estado de S&o Paulo e,
em conformidade com o processo administrativo protocolado sob n® 96/2.022,
torna publico a quem interessar possa que se acha reaberta na sede
administrativa da Prefeitura Municipal de Monte Alto, situada a Rua Dr. Raul da
Rocha Medeiros, 1.390, a LICITACAO PUBLICA na modalidade de TOMADA
DE PRECOS, do tipo "menor prec¢o global”, subordinando-se as disposi¢des da
Lei Federal n® 8666, de 21 de junho de 1993, atualizada pelas Leis n°s. 8.883/94
e 9.648/98, e as demais condicdes estabelecidas neste Edital.

Os documentos para comprovacgao da habilitacdo e a proposta
comercial, deverdo ser entregues e protocolados, simultaneamente, no
Departamento de Licitacdes, a Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros n°® 1.390, até as
14:.00 horas do dia 14 de marco de 2.023, em envelopes separados,
indevassaveis e rubricados em seus fechos, com indicagdo na parte externa de
cada um deles, do numero do processo licitatério e da modalidade utilizada.

A sessao de abertura dos envelopes tera inicio as 14:10 horas
do dia 14 de marco de 2.023, com ou sem a presenca dos interessados, no
mesmo endereco indicado no paragrafo anterior.

A pasta com todos os elementos que servem de base a presente
licitacdo publica, podera ser examinada gratuitamente ou adquirida mediante o
pagamento da importancia de R$ 5,00 (cinco reais), correspondente ao custo de
reproducdo xerogréfica, ou pelo download no sitio eletrdnico da Prefeitura
Municipal de Monte Alto, www.montealto.sp.gov.br, sem custos.

Integram a referida pasta, além da cépia deste Edital completo,
0S seguintes documentos:

Anexo | - Modelo de Proposta Comercial;
Anexo Il - Planilha de Orcamento;

Anexo Il - Memorial Descritivo;

Anexo IV - Memoria de Célculo e Quantidade;
Anexo V - Cronograma Fisico Financeiro;
Anexo VI - Projeto Executivo;

Anexo VI - Planta de Localizacao;

Anexo VI - Levantamento Planialtimétrico;
Anexo IX - Demonstrativo Composicéo B.D.1.;
Anexo X - Atestado de Vistoria;

Anexo XI - Minuta de Contrato;
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Anexo XII - Termo de Ciéncia e Notificagdo do Tribunal de Contas
do Estado de Séo Paulo;
Anexo XIlI - Termo de Opcéo e Declaragdo de Microempresa

e Empresa de Pequeno Porte; e,
Anexo XIV |- Decreto Municipal n° 1.624.

1-DO OBJETO

1.1 - A presente TOMADA DE PRECOS tem por objeto a
contratacdo de empresa especializada para obras de pavimentacdo asfaltica,
drenagem, guias e sarjetas nas ruas Herculano do Livramento e 21 de Abril,
conforme elementos integrantes deste Edital e Anexos.

1.2 - A licitante, através de representante credenciado, devera
visitar o local da obra, para inteirar-se de todos os aspectos referentes a sua
execucao. As visitas deverdao ser agendadas na Secretaria de Planejamento
Urbano, pelo telefone (16) 3244 3113, Ramal 3138, no horario das 10:00 hs as
16:00 hs; ao término da qual, sera fornecido “Atestado de Vistoria”, nos moldes
do Anexo X, que compora os Documentos de Habilitacdo. Para agendamento da
visita, a interessada deverd indicar o nome de seu representante.

2 — DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1 — Poderéo participar da presente licitagdo as empresas
interessadas, do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, devidamente
cadastradas na Prefeitura de Monte Alto ou que atenderem a todas as condi¢des
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento
das propostas, observada a necessaria qualificacao.

2.1.1 - Empresas que estejam em recuperacao judicial poderao
participar do presente certame, desde que apresente o Plano de Recuperacao
homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, nos termos da Sumula 50,
do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo.

2.2 — Estao impedidas de participar desta licitacdo as pessoas
juridicas que:

2.2.1 — estiverem, na data fixada para a apresentacdo dos
envelopes, cumprindo penalidade de suspensao temporaria para licitar ou
contratar com a Administracdo do Municipio de Monte Alto;

2.2.2 — tiverem sido declaradas inidéneas pelo Poder Publico e
ainda néo reabilitada;

2.2.3 — estiverem reunidas com outras sob a forma de consorcio.
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3 — DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

3.1 - Para efeito de habilitacdo no presente certame, 0s
interessados deverdo apresentar o Certificado de Registro Cadastral emitido
pela Prefeitura de Monte Alto ou os documentos relacionados na sequéncia, no
original ou copia autenticada por tabelido de notas ou por servidor publico do
municipio, e devera ser protocolados pelos interessados e entregue na Prefeitura
de Monte Alto até 3 (trés) dias antes da data prevista para a entrega das
propostas, de conformidade com o disposto no § 2°, do artigo 22, do vigente
Estatuto das Licitacdes:

A — ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso
de sociedades por acbes, acompanhado de documentos de eleicbes de seus
administradores;

B — registro comercial, no caso de empresa individual,

C — Inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), Cédula de
Identidade, em se tratando de empresa individual;

D — Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ);

E — Inscrigéo no cadastro de contribuinte estadual ou municipal,
se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto licitado;

F — Certiddo de regularidade fiscal para com as Fazendas
Federal (incluindo as contribui¢cdes sociais), Estadual e Municipal, do domicilio
ou sede do licitante, valida a data da abertura dos envelopes;

G — Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho;

H — Certiddo de regularidade relativa & Seguridade Social e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o, com validade na data de abertura dos
envelopes;

| — Certificado de registro da empresa no Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA,;

J — Comprovacao de aptiddo para o desempenho de atividade

pertinente e compativel em caracteristicas e quantidades com o objeto do
certame, por meio de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito
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publico ou privado, em nome da empresa ou do responsavel técnico,
devidamente certificado(s) pelo CREA ou CAU;

K - balanco patrimonial do udltimo exercicio, ou balanco de
abertura, em se tratando de empresas constituidas no presente exercicio;

L — certiddo negativa de faléncia, concordata, recuperacao
judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica nos
altimos 60 (sessenta) dias, anteriores a data de abertura dos envelopes,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;

L1 - Nas hipoteses em que a certiddo encaminhada for positiva,
deve o licitante apresentar comprovante da homologacao/deferimento pelo juizo
competente do plano de recuperacao judicial/extrajudicial em vigor;

M - Declaracédo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do
artigo 7° da Constituicdo Federal.

3.1.1 - Os documentos exigidos para o cadastramento, que nao
registrarem a sua validade ou vigéncia, somente serdo considerados habeis se
expedidos nos ultimos 60 (sessenta) dias da data de protocolo da peticédo.

3.2 — A licitante interessada devera apresentar, juntados ao
envelope de habilitacdo, os seguintes documentos:

3.2.1 - Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura
Municipal de Monte Alto ou os documentos relacionados na forma e no prazo
estabelecido no subitem 3.1;

3.2.2 - Documentacéo relativa a qualificacao técnica operacional
ou técnica profissional das licitantes conforme segue:

3.2.2.1 — Para a comprovacao da qualificacdo técnica serao
aceitos atestados comprobatérios de capacidade técnico profissional,
acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo Conselho
Regional de Engenharia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU
ou técnico operacional, devidamente registrado nas entidades profissionais
competentes, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado:

3.2.2.1.1 - a parcela de maior relevancia para comprovacao da
capacitacao profissional, nos termos da Sumula n°® 23, do Tribunal de Contas do
Estado de S&o Paulo, sdo os servicos de drenagem de aguas pluviais e
pavimentacgao asfaltica.

3.2.2.1.2 - a parcela de maior relevancia para comprovacao da
capacitacao operacional, nos termos da Sumula n° 24, do Tribunal de Contas do
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Estado de Sdo Paulo, com no minimo 50% do objeto pretendido, cuja quantidade
revela-se razoavel, sdo o0s servicos de drenagem de &aguas pluviais e
pavimentagdo asfaltica.

3.2.3 — Atestado de vistoria fornecida pela Secretaria de
Planejamento Urbano da Administracdo Municipal, conforme Anexo X.

3.2.4 - balanco patrimonial e demonstra¢cdes contabeis do ultimo
exercicio social, ou, balanco de abertura, em se tratando de empresas
constituidas no presente exercicio, que comprove a boa situacdo financeira da
empresa.

a) Indice de Liquidez Corrente > 1,20 (um virgula vinte), indica
quanto a empresa possui em recursos disponiveis bens e direitos realizaveis em
curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo. Ou seja,
quanto maior, melhor, pois para cada real de divida em curto prazo existem R$
1,20 no ativo circulante cuja apuracéo far-se-a pela seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE
ILC=  PASSIVO CIRCULANTE

b) indice de Liquidez Geral > 1,20 (um virgula vinte), indica
guanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizaveis no
curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigacdes, com vencimentos
nesse mesmo periodo. Ou seja, quanto maior, melhor, pois para cada real de
divida a curto e a longo prazos existem R$ 1,20 no ativo circulante, mais o
realizavel em longo prazo, cuja apuracéao far-se-a pela seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

c) Indice de Endividamento Geral (IE) < 0,50 (meio), indica o
nivel de comprometimento do capital préprio com o de terceiro. Ou seja, quanto
menor, melhor, pois para cada real de seus ativos, R$ 0,50 estdo sendo
financiados com recursos alheios, cuja apuracao far-se-a pela seguinte férmula:

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
IEG = ATIVO TOTAL

3.2.5 — Capital social minimo ou de patriménio liquido minimo,
correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao,
perfazendo um valor de R$ 71.383,54 (setenta e um mil, trezentos e oitenta e
trés reais e cinquenta e quatro centavos), devendo a comprovacao ser feita na
data de apresentagdo da proposta, admitida a atualizacdo para esta data,
atraves de indices oficiais, para efeito de garantia de adimplemento do contrato
a ser posteriormente celebrado.
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3.2.6 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte
que optar pela fruicdo dos beneficios da Lei Complementar Federal n° 123/06,
alterada posteriormente, devera apresentar a declaracdo conforme modelo
estabelecido no Anexo XllI, deste Edital,

3.3 — Os documentos relacionados no subitem anterior deveréao
estar encerrados em envelope opaco, com indicagdo na sua parte frontal, da
origem e do numero deste processo administrativo, e, ainda, os seguintes
dizeres: “ENVELOPE N° 1 — DOCUMENTOS PARA HABILITACAO”.

4 — DA PROPOSTA

4.1 — A proposta comercial devera ser elaborada em impresso
préprio da licitante, conforme em modelo do Anexo | — Modelo de Proposta
Comercial, deste Edital, devendo ser preenchido eletronicamente ou a maquina,
numa unica via, sem emendas ou rasuras, assinada e acondicionada em
envelope opaco e indevassavel, em cuja parte frontal constardo, além das
demais informacdes exigidas no antecedente item 3.3, 0s seguintes dizeres:
“‘ENVELOPE N° 2 -PROPOSTA”.

4.1.1 — O proponente juntara, ainda, a sua proposta:

4.1.1.1 — Cronograma fisico-financeiro das obras, observando o
prazo limite para sua execucao;

4.1.1.2 — Planilha de detalhamento dos componentes do BDI —
Base de Despesas Indiretas e dos respectivos percentuais praticados; e

4.1.1.2 — declaragéo datada e subscrita pelo representante legal
da empresa de que tem pleno conhecimento da vedacao de reajuste no preco
ofertado durante o prazo contratual, das demais condi¢cdes exigidas para a
integral e perfeita execucdo do objeto licitado, e que concorda com as regras
agui estabelecidas.

5 - DA ABERTURA E DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO

5.1 — A Comissdo Permanente de Licitacbes apreciara e
julgara esta licitacdo em atos publicos, com estrita observancia dos dispositivos
da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes posteriores, de cujos trabalhos e
procedimentos adotados lavrar-se-a ata circunstanciada, assinada por todos os
presentes.

5.2 — Na sessao publica designada para o local, dia e horario
indicados no preambulo deste Edital, o preposto da empresa licitante, para que
possa em nome dela, manifestar-se, devera apresentar a Comissdo Permanente
de LicitagBes, credencial especifica ou procuracdo com poderes para receber
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intimagdes, interpor recursos administrativos ou desistir de interpo-los, a qual
sera encartada nos autos do processo.

5.3 — Nas eventuais etapas seguintes, outros representantes
poderdo ser nomeados pelo concorrente, desde que oferecam a competente
autorizacao tratada no item anterior.

5.4 — Depois de entregues os envelopes, ndo serdao admitidas
alegacdes de erro na cotagao dos precos ou nas demais condi¢cdes ofertadas,
tampouco na documentacgédo apresentada.

5.5 — O licitante declarado inabilitado, ficara impedido de
participar da etapa subsequente da licitacdo, sendo-lhe devolvido o envelope n°
2 “Proposta”, originariamente fechado, apds o decurso do prazo recursal.

5.6 — Na hipétese de inabilitacdo de todos os participantes, a
Comissdo Permanente de Licitacbes podera proceder consoante faculta o
paragrafo 3°, do artigo 48, da Lei Federal n°8.666/93, atualizada pela Lei
n° 9.648/98, designando-se, através do Diario Oficial do Municipio — DOM -, a
data da nova sessao de abertura, ou propor a renovagao do presente certame,
se os termos deste Edital, indicar sumariedade ou complexidade como fatores
relevantes da exclusado geral dos participantes.

5.7 — Serao considerados, sumariamente, inabilitados, os
licitantes que:

5.7.1 — Omitirem qualquer dos documentos elencados no
item 3.4, deste Edital, ou apresenta-los em desacordo com a forma exigida,

5.7.2 - apresentarem na andlise do balanco, indice de
Liguidez Corrente — ILC ou Indice de Liquidez Geral menor que 1,2 (um virgula
vinte).

5.7.3 - apresentarem na analise do balanco, Grau de
Endividamento maior que 0,50 (meio).

5.7.4 - apresentarem capital social ou patriménio liquido
menor que R$ 71.383,54 (setenta e um mil, trezentos e oitenta e trés reais e
cinquenta e quatro centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor
estimado da obra.

5.8 — A documentacéo de cada envelope aberto sera exibida,
verificada e rubricada por todos os presentes e juntada ao processo.

5.9 — Divulgado o resultado da fase de habilitacdo na propria
sessdao de julgamento, e, em havendo a disposi¢éo de todos os competidores de
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renunciar a faculdade de recorrer, a Comissao Permanente de LicitagGes dara
seguimento a licitacdo em reunido ininterrupta. Caso contrario, abrir-se-a o prazo
legal para recursos, e, somente, depois de decididos sera designado dia e
horério para a abertura dos envelopes n°® 2 — PROPOSTA, por comunicado
resumido no Diério Oficial do Municipio.

5.10 — Para agilizacao da fase de habilitagéo, os interessados
gue nao se fizerem presentes ou representados na sessao publica inaugural,
caso seja de seus interesses, poderao manifestar-se de forma expressa, que
desistem do direito de interposicdo de recursos, nos termos do inciso I, alinea

a’, do artigo 109, da Lei de regéncia desta licitacao, mediante declaracao formal
Juntada ao “ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTOS PARA HABILITAGAO”.

511 - A comprovacdo de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito
de assinatura do contrato.

5.12 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por
ocasido da participacdo neste certame, deverdo apresentar toda a
documentacéo exigida para fins de comprovacéao de regularidade fiscal, mesmo
gue esta apresente alguma restricao.

5.13 - Havendo alguma restricAio na comprovagao da
regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de cinco dias Uteis, a contar da
publicacdo da homologacao do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério
da Administracdo municipal, para a regularizacdo da documentacao, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidées negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

5.14 - A ndo-regularizacdo da documentacdo, no prazo
previsto no subitem 5.13, implicara na decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancdes previstas neste edital, sendo facultado a Administracao
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitacéo.

5.15 - A andlise das propostas comerciais visard o
atendimento das condicdes gerais estabelecidas neste Edital, sendo
desclassificada aquela que apresentar precos unitarios incompativeis com os da
planilha de custos ou com os do mercado.

5.16 — N&o serdo consideradas, para fins de julgamento, a
proposta que consignar:

5.16.1 — oferta de vantagem néo prevista neste Edital;
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5.16.2 - prego ou vantagem baseadas nas ofertas dos demais

licitantes; e,
5.16.3 — oferta de prazo ou condigcbes de pagamento,
diferentemente do fixado no capitulo proprio deste Edital.

5.17 — Na ocorréncia de desclassificacdo de todas as
propostas em exame, a Comissao Permanente de Licitacbes poderd proceder
igualmente ao disposto no item 5.6, do presente ato convocatorio.

5.18 — Sera declarada vencedora desta licitacdo, a proposta
que, dentre as classificadas, oferecer o “menor prego total”, da obra em
expectativa de contratacao.

5.19 — Se houver empate, sera assegurado o exercicio do
direito de preferéncia as microempresas e empresas de pequeno porte, nos
seguintes termos:

5.19.1 - Entende-se por empate aquelas situacdes em que
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada;

5.19.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja
proposta for mais bem classificada podera apresentar proposta de preco inferior
aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sua proposta sera
declarada a melhor oferta;

5.19.2.1 - Para tanto, sera convocada para exercer seu
direito de preferéncia e apresentar nova proposta no prazo maximo de 24 (vinte
e quatro) horas ap6s o encerramento da sesséo publica, sob pena de precluséo;

5.19.2.2 - Se houver equivaléncia dos valores das propostas
apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 5.19.1, seré& realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera exercer a
preferéncia e apresentar nova proposta;

5.19.3 - O exercicio do direito de preferéncia somente sera
aplicado quando a melhor oferta néo tiver sido apresentada por microempresa
ou empresa de pequeno porte.

5.19.4 - Na hipétese da ndo-contratacdo da microempresa

e empresa de pequeno porte, e ndo configurada a hipdtese prevista no subitem
5.19, seréa declarada a melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora.
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6 — DA CONTRATACAO E DA GARANTIA

6.1 — Adjudicado o objeto desta TOMADA DE PRECOS, o
vencedor estara, automaticamente, convocado para que, no prazo maximo de 5
(cinco) dias, contados da publicacdo do despacho, assine o instrumento
contratual pertinente, sob pena de decair do direito a contratacao.

6.1.1 — Para instruir a formalizacdo do ajuste, a adjudicataria
deverd apresentar até o prazo fixado no item anterior:

A - procuragao publica ou por instrumento particular delegando
poderes ao signatario do futuro contrato, quando nédo se tratar de socio ou diretor
autorizado atraves de contrato social;

B — correspondéncia com a indicagdo do numero da conta
corrente e da instituicdo bancéria, para fins dos créditos devidos.

6.2 — O prazo estabelecido podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, desde que o convocado apresente motivo justificado até o ultimo
dia da data inicial.

6.3 — A ndo aceitacdo ou negativa ao disposto no antecedente
item 6.1, facultard& & Administracdo o direito de convocar os licitantes
remanescentes, obedecida a ordem de classificacdo obtida, para fazé-lo em
igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, ou, revogar a
presente licitacao.

6.4 — No ato da assinatura do ajuste contratual, o adjudicatario
deverd prestar a garantia para assegurar o cumprimento da sua obrigacdo, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento), do total estimativo do contrato.

6.4.1 — A garantia que devera ser atualizada nas mesmas bases
do contrato e com validade coincidente com a deste, podera ser oferecida por
qualquer das modalidades previstas no paragrafo 1°, do artigo 56, da Lei Federal
n° 8.666/93, alterada pela Lei n°® 8.883, de 08 de junho de 1.994.

6.4.2 — Em se tratando de caucdo em dinheiro, o valor da
restituicdo, depois de concluido o contrato, compreendera o depdsito original,
corrigido monetariamente pela taxa acumulada de rendimentos pagos para
aplicacdes em cadernetas de poupanca, e apurada no periodo correspondente
ao do recolhimento da garantia caucionada.

6.4.3 — Ocorrendo prorrogacao do ajuste, conforme previsto no
subitem 7.1, uma nova garantia devera ser prestada, em percentual idéntico ao
da primeira, desde que aquela tenha sido apresentada em modalidade que
requeira renovacao, calculado sobre o valor contratual do periodo aditado.

PROCESSO SA/DL N° 96/2.022 - TOMADA DE PRECOS N° 11/2.022 - FL 10



PREFEITURA DE

MONTEALTO =

6.4.4 — Em caso de alteracdo do objeto pactuado, seja para
acréscimo ou supressdo, a contratada recolhera garantia proporcional tao
somente em relacéo ao valor aditado, em caso de acréscimo, ou tera restituido
o valor correspondente ao percentual reduzido.

6.5 - O futuro contrato tera a duracdo de 12 (doze) meses,
face aos processos administrativos para o inicio da obra, assim como a liberacao
dos recursos por parte do Governo do Estado de S&o Paulo, através da
Secretaria de Desenvolvimento Regional.

6.6 — As incumbéncias decorrentes do ajuste contratual nao
poderdo ser subcontratadas ou transferidas a terceiros, sem a aprovagao prévia
da Administracdo Municipal.

6.7 — A minuta do futuro contrato integra o presente Edital, do
qual far-se-a, depois de assinado e no prazo legal, a publicacdo em resumo na
Imprensa Oficial do Municipio.

7 - DA FORMA E PRAZO DE EXECUCAO

7.1 — O prazo de execucdo das obras e servicos sera de 4
(quatro) meses, contados da data de expedicdo da Ordem de Execucado de
Obras, emitida pela Secretaria de Planejamento Urbano, admitida sua
prorrogacéo, desde que ocorra algum motivo superveniente, ou de forga maior,
devidamente justificado, autuado em processo e enquadrado numa das
hipoteses previstas no paragrafo 1°, do artigo 57, da Lei federal n°® 8.666/93, com
as alterac6es dadas pelas Leis federais n°® 8.883/94 e n° 9.648/98.

7.2 - A empresa adjudicataria iniciara a prestacdo de servico,
objeto da presente licitagdo, até o 5° (quinto) dia util contado da assinatura do
termo contratual.

7.3 - A Secretaria de Planejamento Urbano da Administracao
Municipal, juntamente com os agentes designados pelo Governo do Estado de
Sdo Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, serdo os
responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo da obra contratada.

7.4 — A partir do primeiro dia util, contado da comunicagéo da
empresa contratada, dando conta da conclusdo das obras, o servidor habilitado
e responsavel pelas obrigacdes de que trata o item anterior, iniciara os exames
e testes com vistas a emissdo, no prazo de 15 (quinze) dias, do competente
Termo de Recebimento Definitivo, igualmente assinado pelas duas partes.

7.5 — Na confirmagéo de defeitos ou desconformidade das obras
em relacdo as caracteristicas exigidas nos projetos, o evento sera
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imediatamente comunicado a contratada que ter4 acesso aos laudos e ou
documentos produzidos pelo responsavel da verificagdo, para pronunciar-se no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, passando o periodo de observacéo a fluir
novamente, até nova comunicacao.

7.6 - Durante a vigéncia do presente termo, a empresa
contratada deverd manter compatibilidade com as obrigacdes assumidas e todas
as condic¢des de habilitacdo e qualificacéo exigidas na licitacéo.

7.7 - Durante a vigéncia do presente termo, a CONTRATADA
obriga-se a manter compatibilidade com as obrigacdes assumidas e todas as
condicBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

7.8 — A obra de recapeamento devera ser executada de acordo
com as normas brasileiras da ABNT.

7.9 — A empresa contratada devera realizar Laudo de Controle
Tecnologico, em quantidade e qualidade especificadas nas diretrizes do DNIT,
para cada etapa dos servigos.

7.10 — Somente sera aceito o servico de recapeamento apos
analise favoravel (resultados satisfatérios) dos referidos ensaios e Laudo de
Controle Tecnoldgico.

7.10.1 - Os ensaios necessarios serao executados inteiramente
a extensa da empresa contratada.

8 — DO PAGAMENTO

8.1 — Os pagamentos do valor contratual serdo processados em
quatro parcelas, liberadas no 10° (décimo) dia util, contado a partir de cada
medicao, devidamente atestada na forma prevista no item 7.3 deste Edital.

8.1.2 — O pagamento pela prestacdo de servico, objeto desta
licitacdo, fica condicionado a entrega do relatério de medicdo, pela empresa
contratada, que devera estar obrigatoriamente acompanhado do respectivo
laudo de vistoria da Secretaria de Planejamento Urbano, aprovando a
regularidade da execucéao.

8.2 — O pagamento serd processado através de ordem ou
depdsito bancéario, em conta corrente indicada, obrigatoriamente, pelo
contratado, conforme dispde a letra “B”, do subitem 6.1.1, deste Edital.

8.3 — O pagamento efetuado em desacordo com o estabelecido
no antecedente item 8.1, sera compensado por juros de mora, a razéo de 0,5%
(meio por cento) ao més, calculados “pro rata tempore”, em relagéo ao atraso
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ocorrido, nos termos dos artigos 40, inciso XIV, alinea “d”, e 36, inciso IV, da Lei
de Licitacoes.

8.4 - Para se habilitar convenientemente ao pagamento, a
empresa contratada devera estar em dia com o cumprimento de todas as suas
obrigac@es tributarias e encargos trabalhistas, sociais e previdenciarios.

9 - DO REAJUSTE DO PRECO

9.1 — Durante o prazo vigencial da avenca firmada, o preco total
para a execucdo das obras permanecera inalterado, ndo podendo ser invocado
qualquer duvida ou hipdtese para a modificacdo ou alteracao do valor proposto.

9.2 — Alinstituicao ou supressao de encargos legais e formadores
dos precos contratados, o aparecimento de eventos ou fatos inimputaveis as
partes, podem caracterizar o rompimento do equilibrio econémico-financeiro da
contratacao, autorizando a revisao dos valores ajustados originariamente.

10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1 — Dos atos da Administracado ou da Comissédo Permanente
de Licitacdes caberado, conforme o caso, 0s recursos previstos no artigo 109, da
lei normativa de licitacdes e contratos.

10.2 — A interposicdo do eventual recurso administrativo devera
ser feito por peticao dirigida a autoridade que praticou o ato, no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis contados a partir da publicacao na Imprensa Oficial do Municipio.

10.2.1 — Interposto, o recurso serd comunicado aos demais
licitantes que poderdo impugna-lo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a partir da
ciéncia oferecida no Diario Oficial do Municipio.

10.3 — N&o sera conhecido recurso que vise a concessao de
beneficio inviavel ou ndo apto a corrigir a lesdo ao interesse do particular.

10.4 — Produzira efeito suspensivo quando o recurso se voltar
contra a habilitacdo ou inabilitacdo ou, ainda, contra o julgamento da proposta
do licitante recorrente.

11 — DA RESCISAO CONTRATUAL
11.1 — O contrato administrativo derivado da presente licitagao,

podera ser rescindido na ocorréncia das situacoes elencadas no artigo 78, da
Lei Federal n° 8.666/93, em sua atual redagéo.
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11.1.1 — A rescisao unilateral decorrente das hipGteses previstas
nos incisos I, Il, V e VII, do citado dispositivo, hdo dispensa a aplicacédo de outras
sang0Oes cabiveis e legais.

11.2 — O inadimplemento, por parte da Administracdo, quanto
aos seus deveres impostos pela legislacdo e pelo contrato, autorizara o
contratado a pleitear a rescisdo, com direito & indenizagdo por eventuais danos
ou perdas sofridas e devidamente comprovadas.

12 — DAS SANCOES PECUNIARIAS

12.1 — O licitante que incorrer nas responsabilidades previstas
nos artigos 81 (caput), 86 e 87, da Lei Federal 8.666/93 e suas alteragbes
posteriores, estard sujeito a aplicacdo das sancfes de que trata o Decreto
Municipal n® 1624, de 26 de junho de 2001, que integra o presente Edital.

13 — DA IMPUGNACAO AO EDITAL

13.1 — O interessado em participar da presente licitacdo, podera
questionar os termos deste Edital ou impugnar, desde que o faca, formal e
tempestivamente, até o 2° (segundo) dia Gtil antecedente a reunido publica da
primeira etapa de abertura dos envelopes, diretamente no Departamento de
Licitacdo ou através do correio eletronico licita@montealto.sp.gov.br.

13.2 — A declaracéo a que alude o inciso |, do Anexo | — Modelo
de Proposta Comercial, deste Edital, ndo retira do interessado, o direito da
impugnacao, tampouco da participacdo no certame.

14 — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

14.1 — As despesas com a execuc¢do do contrato derivado
desta licitacdo, serdo suportadas, no presente exercicio, com 0S recursos
financeiros proprios e provenientes do Governo do Estado de S&o Paulo, através
da Secretaria de Desenvolvimento Regional, alocados nas seguintes
classificacdes orcamentérias:

02.04.02.04.122.0049.2120.4.4.90.51.00
Ficha n° 146

02.04.02.04.122.0049.2120.4.4.90.51.00
Ficha n° 964

15 — DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1 — Por conveniéncia administrativa ou interesse publico
devidamente justificado, a Administracdo Municipal podera, em qualquer fase
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desta licitacdo, revoga-la ou anula-la sem que assista aos participantes, o direito
de reclamacéo ou pedido de indenizacgéao.

15.2 — O licitante € responsavel pela fidelidade e legitimidade
das informacgdes e dos documentos por ele apresentados na licitacao.

15.3 — Os casos omissos e eventuais duvidas sobre a execucao
das obrigacdes objeto da TOMADA DE PRECOS aberta, serédo solucionados e
resolvidos pelo Secretario Municipal de Planejamento Urbano.

15.4 — Demais esclarecimentos a respeito deste Edital, dever&o
ser solicitados, pessoalmente, nos dias de expediente, das 10:00 as 16:00 horas,
no Departamento de Licitacdes, sala 30, com endereco indicado no preambulo.

Monte Alto, 23 de fevereiro de 2.023.

Maria Helena Aguiar Rettondini
Prefeita

Extraido resumo para publicacdo de conformidade com o disposto nos
incisos | e Il, do artigo 21, da Lei Federal n° 8.666/93, modificada
posteriormente.
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ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
TOMADA DE PRECOS N° 11/2.022
PROCESSO SA/DL N° 96/2.022
OBJETO: contratacdo de empresa especializada para obras de pavimentagao
asféltica, drenagem, guias e sarjetas nas ruas Herculano do Livramento e 21 de
Abril.

Instrucdes:

1. A Planilha / Proposta constante deste Anexo deve ser utilizada pelo licitante, bastando
preenche-la nos campos proprios, e sera considerada, para todos os efeitos, como sua proposta.
Depois de assinada, sera colocada no Envelope Proposta.

2. A parte sombreada corresponde as exigéncias da Administracdo Municipal. A parte nao
sombreada é destinada ao licitante para apresentar sua cotacgéo.

Apresentamos nossa proposta de pregos para a contratagdo de empresa para 0s Sservigos a
seguir relacionados, de conformidade com as regras editalicias estabelecidas no edital
pertinente:

VALOR
UNITARIO
OFERTADO
(INCLUINDO O
B.D.I.)

R$

VALOR
SUBTOTAL
R$

ITEM DESCRIGCAO UNID. | QUANT.

1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 | Placa de identificacdo para obra M2 6,00

Demolicdo mecanizada de pavimento ou
piso em concreto, inclusive fragmentacao,
carregamento, transporte até 1 quildmetro
e descarregamento

2.1 |BOCAS DE LOBO

Demolicdo mecanizada de pavimento ou
piso em concreto, inclusive fragmentagao,
carregamento, transporte até 1 quildmetro
e descarregamento

1.1.2 M2 | 3.197,87

211 M2 4,37

Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa
de concreto

3.1 |GUIAS E SARJETAS SARJETAO

EXECUGAO DE SARJETA DE
CONCRETO USINADO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE
X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

EXECUGAO DE SARJETA DE
CONCRETO USINADO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 -
fck 25 MPa

ABERTURA E PREPARO DA CAIXA DE
PAVIMENTACAO

21.2 UN 1,00

311 M 754,40

3.1.2 M 16,66

3.1.3 M 77,11

3.2

PROCESSO SA/DL N° 96/2.022 - TOMADA DE PRECOS N° 11/2.022 - FL 16




PREFEITURA DE

MONTE ALTO =

Abertura e preparo de caixa até 40 cm,
3.2.1 | compactacao do subleito minimo de 95% | M2 | 2.965,34
do PN e transporte até o raio de 1 km

3.2.2 | Base de brita graduada M3 444,80
3.3 | CAPA ASFALTICA
s | Mgl betuminosa | \> | 5 965,34
impermeabilizante
3.3.2 | Imprimagédo betuminosa ligante M2 | 2.965,34
333 Camada de rolamento em concreto M3 103,79

betuminoso usinado quente - CBUQ

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

Valor Total da Proposta (por extenso)

| — O prazo de validade de nossa proposta € de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
da abertura do envelope proposta.
Il — Declaramos que o VALOR DE CADA ITEM E TOTAL DA PROPOSTA séo irreajustaveis,
e nele estdo incluidos:

a) B.D.L.

b) os tributos, fretes, alimentacéo, estadia, encargos sociais;

c) as despesas e obriga¢fes financeiras de qualquer natureza; e,

d) todos os componentes de custo dos bens necessarios a perfeita satisfacéo do objeto

desta licitag&o.

Il — Declaramos, ainda, conhecer integralmente os termos do Edital de Tomada de Precos n°
11/2.022 e seus anexos, aos quais nos sujeitamos.

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:
ENDERECO:
CEP: FONE: FAX:
E-MAIL: CNPJ:
: de de 2.022.
(CIDADE)

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

Nome completo do responsavel pela assinatura de contrato:

NOME: Cargo:

CPF:

RG:

NOTA: O proponente devera rubricar a 1° via desta planilha/proposta.

MODELO - A PROPOSTA DEVE SER EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO DA
EMPRESA LICITANTE
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ANEXO Il = PLANILHA DE ORCAMENTO

TOMADA DE PRECOS N° 11/2.022
PROCESSO SA/DL N° 96/2.022

PLANILHA ORCAMENTARIA

Proponente / Tomador: Municipio - UF: BDI:
Municipio de Monte Alto - SP Monte Alto - SP 23,12%
Objeto:

Pavimentagao Asfaltica na Rua Herculando do Livramento e Rua 21 de Abril, Monte Alto - SP - Demanda n°
016600

Endereco: Fonte:
Rua Herculando do Livramento e Rua 21 de Abril, Monte CDHU 187 Desonerado e SINAPI
Alto - SP 10/2022

CUSTO CUSTO VALOR
NIVEL ITEM | FONTE | CODIGO DESCRICAO b QUANT. UNITARIO UNITARIO TOTAL
(RS) C/ BDI (R$) (RS)

VALOR GLOBAL 713.835,44

SERVICOS PRELIMINARES 127.524,60

SUBMETA | 1.1 SERVICOS PRELIMINARES 127.524,60
SERVICO | 1.1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificagdo para obra M2 6,00 869,24 1.070,21 6.421,26

Demoligdo mecanizada de

pavimento ou piso em concreto,
SERVICO 1.1.2 | CDHU | 03.01.240 | inclusive fragmentagdo, M2 3.197,87 30,76 37,87 | 121.103,34
carregamento, transporte até 1
quilébmetro e descarregamento

META 2 DRENAGEM 6.650,13
SUBMETA | 2.1 BOCAS DE LOBO 6.650,13

Demoligdo mecanizada de

pavimento ou piso em concreto,
SERVICO 2.1.1 | CDHU | 03.01.240 | inclusive fragmentacdo, M2 4,37 30,76 37,87 165,49
carregamento, transporte até 1
quilébmetro e descarregamento

Boca de lobo dupla tipo PMSP

SERVICO 2.1.2 | CDHU | 49.12.030
com tampa de concreto

UN 1,00 5.266,93 6.484,64 6.484,64

META 3 PAVIMENTACAO ASFALTICA 579.660,71
SUBMETA | 3.1 GUIAS E SARJETAS SARJETAO 45.846,87

EXECUCAO DE SARJETA DE
CONCRETO USINADO, MOLDADA
SERVICO | 3.1.1 [ SINAPI | 94287 |INLOCO EM TRECHO RETO, 30 M 754,40 42,70 52,57 | 39.658,81
CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

EXECUCAO DE SARJETA DE
CONCRETO USINADO, MOLDADA
SERVICO | 3.1.2 | SINAPI| 94288 |INLOCO EM TRECHO CURVO, 30 M 16,66 54,32 66,88 | 1.114,22
CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

Guia pré-moldada reta tipo

SERVICO | 3.1.3 | CDHU | 54.06.040 PMSP 100 - fck 25 MPa

M 77,11 53,44 65,80 5.073,84
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ABERTURA E PREPARO DA

SUBMETA 3.2 CAIXA DE PAVIMENTACAO 230.574,19
Abertura e preparo de caixa até

SERVICO | 3.2.1 | CDHU | 54.01.030 | 20 € compactagdo do subleito M2 2.965,34 29,54 36,37 | 107.849,42
minimo de 95% do PN e
transporte até o raio de 1 km

SERVICO 3.2.2 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada M3 444,80 224,10 275,91 | 122.724,77

SUBMETA 3.3 CAPA ASFALTICA 303.239,65

SERVICO | 33.1 | CDHU | 54.03.240 | MPrimagdo betuminosa M2 2.965,34 15,70 19,33 | 57.320,02
impermeabilizante

SERVICO | 3.3.2 | CDHU | 54.03.230 | Imprimagdo betuminosa ligante M2 2.965,34 7,78 9,58 | 28.407,96
Camada de rolamento em

SERVICO 3.3.3 | CDHU | 54.03.210 | concreto betuminoso usinado M3 103,79 1.702,15 2.095,69 | 217.511,67
quente - CBUQ
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ANEXO Il = MEMORIAL DESCRITIVO

TOMADA DE PRECOS N° 11/2.022
PROCESSO SA/DL N° 96/2.022

Proponente/Tomador: Monte Alto - SP

Objeto: Pavimentacdo Asfaltica na Rua Herculano do Livramento e Rua 21 de Abril, Monte Alto
- SP - Demanda n° 016600
Endereco: Rua Herculano do Livramento e Rua 21 de Abril — Monte Alto - SP

OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo determinar os materiais a serem
empregados, os servicos a serem executados e fornecer as diretrizes técnicas e informacdes
pertinentes destinadas para “Execug¢ao de Pavimentagao Asfaltica, guias, sarjetas e galerias de
drenagem”.

A obra consiste na execucdo de pavimentacao asfaltica em CBUQ, execucao de galerias

de agua pluvial compreendendo bocas de lobo, instalacdo de guias e sarjetas.

RECOMENDACOES

- Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra danos aos operarios e
observadas as prescri¢cdes das Normas NR 18 - Condi¢Bes de Trabalho na Industria da Construgdo
(MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato, execuc¢do e supervisdo de demoli¢des.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Identificacdo da Obra:

A placa deverd ser confeccionada de acordo com as cores, as medidas, proporgdes e
demais orientagdes contidas no Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras atualizado.

A placa deve ter dimens3do de 3,00m X 2,00m, confeccionada em chapa plana, metadlica
em aco galvanizada n.22 em material resistente as intempéries. As informagdes deverdo estar
em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivagdo na placa.

A placa deve ser fixada em local visivel e deve ser mantida em bom estado de
conservagao durante todo o periodo de execuc¢do das obras e de acompanhamento.

A placa deve ser fixada com os materiais: sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5 x 7*
cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regido, peca de madeira nativa / regional 7,5 x
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7,5¢cm (3x3) ndo aparelhada e com concreto magro para lastro, traco 1:4, 5:4, 5 (cimento/ areia

média/ brita 1) - preparado mecanicamente com betoneira 400 .

Depois de instalada a placa da obra, realizar servicos de locacdo da via a ser pavimentada
com pontaletes de 3 x 3 em madeira Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou
Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambara).

Os pavimento existente em bloco sextavado indicados em projeto devera ser
demolido, fragmentado, inclusive sub-bases, ou lastros, com rompedor pneumadtico
(martelete) , acomodados e a carga do material deve ser realizada de forma mecanica e
transporte para unidade de destinacdo final indicada pelo Municipio onde ocorrer a
geracao e retirada do entulho, ou drea licenciada para tal finalidade pela Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislacao
municipal, acondicionados em cacambas distintas, sem mistura de material. A empresa
ou prestadora dos servicos de remocdo do entulho, residuos provenientes da
construcdo civil, deverd cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas na
legislagao: Resolugdao n2 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n2 37952, de 11 de maio de 1999, e
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

2. DRENAGEM
2.1. Bocas de Lobo:

As bocas de lobo deverdo seguir as especificacdes de projeto. As escavagdes deverao
ser feitas de modo a permitir a instalacdo dos dispositivos previstos, adotando-se uma sobre
largura conveniente nas cavas de assentamento. Devem ser do tipo dupla, com altura até 1,20
m, padrdo PMSP, constituida por alvenaria de bloco de concreto estrutural, argamassa graute,
fundo em concreto armado e revestimento interno com argamassa de cimento e areia traco 1:3,
com uso de polimero impermeabilizante, cinta de amarragcdo superior para apoio da tampa,

tampa de concreto para boca de lobo e guia tipo chapéu para boca lobo.

3. PAVIMENTACAO ASFALTICA

3.1. Guias e Sarjetas:
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A marcacdo, alinhamento e nivelamento das guias e sarjetas deverdao obedecer as

medidas e especificacdes determinadas em projeto. Eventuais discrepancias ou omissdes entre
implantagdo e projeto deverdo ser observadas as normas da boa técnica, devendo ser
consultado o Depto. Técnico da Prefeitura caso seja necessario alteracgoes.

Antes do assentamento das guias e sarjetas o solo de fundacdo devera estar compactado
e regularizado para se evitar futuros recalques.

Deverdo ser instaladas sarjetas nos locais indicados em projeto e instalagdo de guias
onde elas estiverem danificadas. Estas guias e sarjetas serao de concreto usinado, moldada “in

loco”, conforme dimensd&es indicadas em projeto.

3.2. Abertura e preparo da caixa de pavimentagao:
Abertura da Caixa de Pavimentacao:

Para se iniciar com a pavimentacdo, deve-se primeiramente realizar os servicos de: corte
e homogeneizacdo do solo, para camadas até 40 cm de profundidade; compactacao igual ou
maior que 95%, em relacdo ao ensaio do proctor normal, conforme exigéncias do projeto; o
controle tecnoldgico com relacdo as caracteristicas e qualidade do material a ser utilizado, ao
desvio, em relacdo a umidade, inferior a 2% e a espessura e homogeneidade das camadas;
acabamento da superficie, admitindo-se cortes, quando necessario, para o acerto das cotas;
controle geométrico e ensaios geotécnicos.

Toda a execucgdo dos servicos bem como os ensaios tecnoldgicos deverdo obedecer as
especificagcdes e quantidades minimas exigidas pelas normas: NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e
NBR 7182.

Realizar também os servicos de carga mecanizada do solo excedente, apds a
compactacao e o

Nivelamento, e o transporte e descarregamento deste solo até o local de bota fora.

Base de brita graduada:

Executar base em brita graduada simples, compreendendo: o fornecimento do material,
usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicacdo, descarga, espalhamento,
regularizacdo, formas laterais, compactacdo e acabamento. Os produtos florestais e / ou
subprodutos florestais utilizados deverdo atender aos procedimentos de controle estabelecidos

nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/2005.
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3.3. Capa Asfaltica:

Imprimagao betuminosa impermeabilizante:

A imprimacdo deverd ser precedida de varricdo por processo mecanico (vassoura
mecanica rebocavel com escova cilindrica), a fim de eliminar todo o material solto. Serd realizada
em toda a superficie da base a imprimacdo impermeabilizante com asfalto diluido de petréleo
CM-30, aplicado a uma taxa de 1,2 kg/m2 que devera ser aplicada com caminh3o espargidor de
asfalto pressurizado com barra de distribuicdo acionada a uma bomba de pressdo constante por

motor.

Imprimagao betuminosa ligante:

Executada a imprimacdo, deve-se executar a pintura de ligacdo, que consiste na
aplicacdo de ligante asfaltico sobre superficie imprimada, objetivando promover condi¢des de
aderéncia entre elas.

Devera ser empregado na execuc¢do da imprimacao, asfalto do tipo RR-2C. A taxa da

emuls3o asfaltica catibnica RR-2C utilizada para este projeto é de 0,5 I/m2 (ou 0,5 kg/m2). A

taxa recomendada de ligante asfaltico residual é de 0,3 a 0,4 I/m2.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressao e sistema completo de aquecimento que permitam a aplica¢do do ligante asfaltico em
quantidade uniforme, com dispositivos de aquecimento, dispondo de velocimetro, calibradores
e termOmetros com precisdo de 1°C.

Aplicar o ligante asfaltico, em temperatura compativel com o seu uso, na quantidade
determinada e mais uniforme possivel. O ligante ndo devera ser distribuido quando a
temperatura ambiente estiver abaixo de 102C, em dias de chuva ou quando esta for emitente.

A temperatura de aplicacdo do ligante asfaltico devera ser fixada em fungdo da relacao
temperatura x viscosidade correspondente. A temperatura do ligante asfaltico deve ser medida
no caminhdo distribuidor imediatamente antes da aplicagdo, a fim de verificar se satisfaz ao
intervalo de temperatura definido pela relacdo temperatura x viscosidade.

Deve ser executada a pintura de ligacao na pista inteiraem um mesmo turno de trabalho

e a mesma deve ser deixada fechada ao trafego. A fim de evitar superposicdo ou excesso, nos
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pontos inicial e final das aplicacbes, devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na

posta, de modo que o inicio e término da aplicacdo do ligante asfdltico estejam sobre essas

faixas. Qualquer falha na aplicacdo do ligante deve ser imediatamente corrigida.

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ:

Trata-se de mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas
especificas, composta de agregado graduado, material de enchimento (filer) se necessario e
cimento asfaltico, espalhada e compactada a quente.

N3o é permitida a execugao dos servigos, objeto desta especificacdo, em dias de chuva.
O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura
ambiente for superior a 109C.

Todo o carregamento de cimento asfaltico que chegar a obra deve apresentar por parte
do fabricante/distribuidor certificado de resultados de analise dos ensaios de caracterizacdo
exigidos pela especificacdo, correspondente a data de fabricacdo ou ao dia de carregamento
para transporte com destino ao canteiro de servico, se o periodo entre os dois eventos
ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também indicacdo clara da sua procedéncia, do tipo e
guantidade do seu conteudo e distancia de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada para
cada tipo de ligante, em funcdo da relagdo temperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente é aquela na qual o cimento asfaltico apresenta viscosidade situada entre a faixa de

75 a 95 SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a 1072C, nem exceder a 177°C. A

temperatura de aplicacdo do cimento asfaltico deste projeto é de 1602C.

O agregado graudo a ser utilizado neste projeto é a pedra britada e deve ter 50% ou

menos de desgaste Los Angeles (DNER=ME 035), indice de forma superior a 0,5 (DNER-ME 086)
e durabilidade, com perda inferior a 12% (DNER-ME 089).

O agregado miudo pode ser areia, equivalente igual ou superior a 55% (DNER-ME 054),
po-de-pedra ou mistura de ambos. Suas particulas individuais devem ser resistentes, estando
livre de torrdes de argila e de substancias nocivas.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10-152C acima da temperatura
do ligante asfaltico, sem ultrapassar 177°C.

Ndo havendo boa adesividade entre o ligante asfaltico e os agregados graudos ou

miudos pode ser empregado melhorador de adesividade.
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As temperaturas podem apresentar variacdes de +ou- 52C das especificacdes de projeto

da mistura, do espalhamento, e da compactagdo na pista.

Na capa devera ser empregado o cimento asfaltico de petrdleo tipo CAP-50/70, de faixa

C. A vida util projetada para este pavimento é de no minimo 10 anos.

A porcentagem de ligante da mistura deve respeitar os limites estabelecidos no projeto
da mistura, devendo-se observar a tolerancia maxima de +ou- 0,3.

A composicdo do concreto asfaltico deve satisfazer aos requisitos do quadro seguinte
com as respectivas tolerancias no que diz respeito a granulometria (DNER-ME 083) e aos

percentuais do ligante asfaltico determinados pelo projeto da mistura.

Pencira de .
o &N Massa, passando
malha quadrada -
Serie Abertura
A B L 1 Tolerancias
ASTM (rmrm)
= 0,5 100 - - -
1 e 22,1 a5- 100 100 - + L
1" 25,4 FTS- 100 Q@5 - 100 - + oL
=" 10,1 &0 - a0 S0 - 100 100 + 7oL
e 12,7 - - 20- 100 + TeL
arar a5 25 - 65 45 - 80 TO - 90 + L
= 4.8 25- 50 =2 - S0 44 - F2 + 59
[ VL T 2,0 20 - 40 o0 - A5 22 - 5O + 5%
[ L 0,42 10 - 30 10 - 22 2- 26 + 59
[T L =T o1= S- 20 & - 20 4- 16 + 39
K= 200 0,075 1-8a a-g 2-10 + 29
40-7,0 é':n;;dg 4.5-09,0
Asfaho solival Camada de i o Camada 4+ o3
no CS20+) (90) de ligagao %_a‘i’a de 3%
(Binder) rolamenta ralamento

As porcentagens de ligante se referem a mistura de agregados, considerada como 100%.
Para todos os tipos a fragdo retida entre duas peneiras consecutivas nao deve ser inferior a 4%
do total.

Devem ser observados os valores limites para as caracteristicas especificadas no quadro

a seguir:
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astatica a 25595, minima, MPa

Método de Camada e
Caracteristicas - e -
ensako Rolamento Ligacao
[ Birvcler)
Pomcantadgem de vazios, %% DHER-KE 042 2as 4 as
Relacao betuma’vazios DHER-KE 042 75— &8> — T2
Estabilidads, minirma, (g
(75 golpes) DHER-KE O42 500 00
Resisténcia 4 Tragao psor
Compressao Diamstral CHER-KE 1 3= 0,65 0,565

As Especificacdes Complementares podem fixar outra energia de compactacao;

As misturas devem atender as especificagdes da relagdo betume/vazios ou aos minimos

de vazios do agregado mineral, dados pela seguinte tabela:

WAM — Varios do Agregado Mineral

Tamanhao Hominal Maximo do agregado

WARM Mmoo

S

# i
11" 3:,1 13
" o 4 14
e 19,1 15
17z 12,7 16
e 0,5 18

a. Equipamentos para a aplica¢dao da mistura

Os equipamentos necessarios a execuc¢do dos servicos devem ser adequados aos locais de

instalacdo das obras, atendendo ao que dispdem as especificacbes para cada servico, que

atendam no minimo as condi¢ées do item 5.3 da norma DNIT 031/2009 — ES.

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de

pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento,

cotas e abaulamento definidos no projeto. As acabadoras devem ser equipadas com parafusos

sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes

de dire¢do, além de marchas para frente e para trds. As acabadoras devem ser equipadas com
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alisadores e dispositivos para aquecimento, a temperatura requerida, para a colocacdo da

mistura sem irregularidade.

O equipamento para a compactacdo deve ser constituido por rolo pneumatico e rolo
metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratdrio. Os rolos pneumaticos, autopropulsionados, devem
ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variacdo da pressao dos pneus de 2,5
kgf/cm? a 8,4 kgf/cm?. O equipamento em operacdo deve ser suficiente para compactar a

mistura na densidade de projeto, enquanto

Transporte de material:

A mistura asfdltica é transportada entre a usina e a frente de servigo através de caminhdes
basculantes que a despejam no silo da vibroacabadora.

O concreto asfdltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicacdo, nos
veiculos especificados quando necessdrio, para que a mistura seja colocada na pista a
temperatura especificada.

Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho
suficiente para proteger a mistura.

A distancia de transporte adotada para fins de orcamento base é de até 75,07 Km entre
usina e ponto de aplicacdo, ndo sendo possivel aditivos orcamentarios sob justificativas de
distancias maiores.

a. Caminhdes basculantes para transporte da mistura
Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto asfaltico usinado a
guente, devem ter cagcambas metadlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com
agua e sabado, dleo cru fino, dleo parafinico, ou solugdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da
mistura a chapa. A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante asfaltico (6leo
diesel, gasolina etc.) ndo é permitida.
b. Distribuicdo e compactagao da mistura
O método executivo e o Controle Tecnoldgico do recapeamento asfaltico devem
atender o item 5.4 (execucdo) e 7 (inspegdo) da norma DNIT 031/2009 — ES, respectivamente.
A vibroacabadora, ajustada para executar o revestimento asfaltico com a espessura e
largura prevista em projeto, percorre o trecho da faixa a ser asfaltada despejando e pré-

compactando a mistura aquecida. Durante a passagem do equipamento, um operador de mesa
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verifica a espessura da camada. Escolhe-se o ponto mais alto (de maior cota) do trecho da via

como referéncia para aplicar a espessura de projeto.

Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos deixados pela
vibroacabadora.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser sanadas pela
adicdo manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos
e rodos metalicos.

Apds a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar, temperatura
essa fixada, experimentalmente, para cada caso.

Na sequéncia, assim que ha frente disponivel de trabalho, passa-se o rolo compactador

de pneus, na faixa recém-pavimentada, na quantidade de no minimo 4 (quatro) passadas.

O numero de coberturas (passadas) de cada equipamento sera definido
experimentalmente, de forma a se atingir as condi¢cbes de densidade prevista, enquanto a

mistura se apresentar com trabalhabilidade adequada.

Deve-se ajustar a pressdo dos pneus, iniciando a passagem com pequenas / baixas
pressdes e, assim que a mistura asfaltica for esfriando, aumentam-se (elevam/se) as pressdes.

A compactacdo deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacdo, a compactacdo deve
comecar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser
recoberto na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operagao
de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a compactacao especificada.

Atras do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, com o nimero
minimo de 4 (quatro) passadas e dando o acabamento liso ao revestimento asfaltico.

A compactagdo ficara finalizada na 42 passada (ou passada superior), quando o

compactador ndo deixar marcas no asfalto. O acabamento da superficie final deve ser liso,

uniforme, sem juntas, e n3ao poderd apresentar britas ou granulados ndo agregados,
aparentemente soltos. Atengao especial deve ser dada na compactagao da camada na jungdo
da massa nova com o pavimento velho, evitando deixar aberturas que permitam a penetragao

de dgua, quer de chuva, quer langada na rua por moradores.
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Os operarios aspergem dleo vegetal nos pneus e no cilindro dos rolos compactadores

para evitar que haja suspensao do material recém-aplicado.

Durante a rolagem ndo sdo permitidas mudancas de direcdao e inversdes bruscas da
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém — rolado. As rodas
do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego até seu completo
resfriamento.

ii.  VerificagOes finais de qualidade

A verificacdo final da qualidade do revestimento de Concreto Asfaltico (Produto) deve

ser exercida através das seguintes determinagdes:
a. Espessura da camada

Devera ser medida por ocasido da extracdo dos corpos-de-prova na pista, ou pelo

nivelamento, do eixo e dos bordos; antes e depois do espalhamento e compactacdo da mistura.

Neste caso a espessura final acabada, apds compactacao e liberacdo do trafego, devera ser de

no minimo de 3 cm (conforme projeto, planilha orgamentaria e memorial). Admite-se variagao

final de +ou- 5% em relagao a espessura de projeto.
b. Alinhamentos
A verificacdo do eixo e dos bordos deve ser feita durante os trabalhos de locagdo e
nivelamento nas diversas secdes correspondentes as estacas da locagdo. Os desvios verificados
ndao devem exceder £ 5cm.
c. Acabamento da superficie
Durante a execucgdo deverd ser feito em cada estaca da locacdo o controle de
acabamento da superficie do revestimento, com o auxilio de duas réguas, uma de 3,00m e outra
de 1,20m, colocadas em angulo reto e paralelamente ao eixo da estrada, respectivamente. A

variagdo da superficie, entre dois pontos quaisquer de contato, ndao deve exceder a 0,5cm,

quando verificada com qualquer das réguas.

O acabamento longitudinal da superficie deve ser verificado por aparelhos NORMA DNIT
031/2006 —ES 12 medidores de irregularidade tipo resposta devidamente calibrados (DNER-PRO
164 e DNER-PRO 182) ou outro dispositivo equivalente para esta finalidade. Neste caso o
Quociente de Irregularidade — QI deve apresentar valor inferior ou igual a 35 contagens/km (IRI
menores ou igual a 2,7).

d. CondigOes de Seguranca
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O revestimento de concreto asfaltico acabado deve apresentar valores de resisténcia a

derrapagem — VDR maiores ou iguais a 45 quando medido em péndulo britanico e altura de areia
(HS) de 1,2-0,6mm.
jiii. Ensaios

As normas indicadas como referéncia em cada servigo, devem ser atendidas, inclusive
quanto aos ensaios necessarios. E fundamental a realizacdo dos ensaios para certificagdo dos
materiais, das etapas de servigos assim como a qualidade final do pavimento; desde a escolha
da jazida e agregados, abertura e compactacdo do subleito, execu¢dao e compactagdo da base,
qualidade das emulsGes e agregados, taxas de aplicagdo materiais etc.

E imprescindivel o envio a esta Municipalidade, quando da realizacdo das medig¢des, dos
ensaios efetuados nas etapas de servico, em consondncia com as normas, inclusive os ensaios
que atestam a qualidade e adequabilidade dos materiais empregados (emulsdes, agregados,
concretos etc.);

Para inicio de etapas que prescindam de ensaios prévios de materiais a serem aplicados
ou capacidade de suporte de etapas anteriores, somente serdao autorizadas apds a certificacdo
dos materiais e etapas anteriores, entrega dos ensaios a municipalidade e liberacdo pela
fiscalizacao.

Os ensaios necessarios serdo executados inteiramente as expensas da empresa
contratada, ja que sdo previstos nas normas relativas ao assunto apontadas nestes memoriais;
o roll de ensaios executados formara dossié que terd uma copia arquivada nesta Prefeitura
Municipal e outra cépia fornecida aos drgaos gestores dos recursos para arquivamento e futura
rastreabilidade, se necessaria. Devera ser fornecida a ART do respectivo Laudo juntamente com

ele.

DOS COMPLEMENTOS:

A empresa devera manter o local da obra sinalizada durante todo o periodo de execugdo
dos servigos.

Os servigos deverdo ser executados por profissionais capacitados, com equipamentos
adequados.

A responsabilidade da seguranca dos operdrios, transeuntes e veiculos sera

inteiramente da empresa executora dos servicos.
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A empresa mesmo depois de entregue a obra serd responsdvel pela garantia dos

servicos executados.

As placas deverao ser afixadas no inicio dos servicos. O modelo dela sera fornecido pelo
Dep. De Engenharia.

A Planilha de Custos é referencial, devendo os servigos, quantidades e precos serem
reavaliados pelas empresas participantes da licitagao.

As propostas deverdo contemplar materiais, mao-de-obra e encargos.

A obra sera entregue perfeitamente limpa.

O prazo de conclusdo desta obra é de 120 dias
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ANEXO IV - MEMORIA DE CALCULO E QUANTIDADE

TOMADA DE PRECOS N° 11/2.022
PROCESSO SA/DL N° 96/2.022

NIiVEL ITEM  cODIGO DESCRICAO CALcuLO
SERVICOS PRELIMINARES
SUBMETA 1.1 SERVICOS PRELIMINARES
SERVICO 1.1.1 | 02.08.020 | Placa de identificacdo para obra M2 6.00 2,00m x 3,00m = 6,00m?
(87,88m + 87,83m)/2 x (8,20m +
8,24m)/2 = 722,17m?;
(13,24m + 13,26m)/2 x (8,24m +
Demoligdo mecanizada de 8,18m)/2 = 108,78m?;
pavimeito ou piso em concreto (214,28m +214,63m)/2 x (8,18m +
; ) ~ ! 8,16m) /2 = 1.753,32m?%
SERVICO 1.1.2 | 03.01.240 | inclusive fragmentacdo, ) M2 3.197,87 (73,76m + 74,33m)/2 x (8,21m + 8,17m)
carregamento, transporte até 1 /2 = 606,43m?;
quilémetro e descarregamento Gola 1: 0,97m;
Gola 2:1,47m?;
Gola 3:4,73m?%;
Total: 3.197,87m?
META 2 DRENAGEM
SUBMETA | 2.1 BOCAS DE LOBO
Demoligdo mecanizada de
pavimento ou piso em concreto,
SERVICO 2.1.1 | 03.01.240 | inclusive fragmentagdo, M2 437 4,37m x 1,00m = 4,37m3
carregamento, transporte até 1 !
quilémetro e descarregamento
SERVICO | 2.1.2 | 49.12.030 | BOca de lobo duplatipo PMSP.com | -, 1 unidades
tampa de concreto 1,00
META 3 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA
SUBMETA | 3.1 GUIAS E SARJETAS SARJETAO
EXECUCAO DE SARJETA DE
CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 315,40m + 77,34m + 69,08m + 204,70m
SERVICO 311 94287 LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM M 754,40 +87,88m =754,40m
BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
EXECUCAO DE SARJETA DE
CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 6,20m +3,40m +4,37m + 1,33m +
SERVICO | 3.1.2 94288 LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM M 16,66 1,36m = 16,66m
BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
315,40m +77,34m + 6,20m + 3,40m +
69,08m + 4,37m +204,70m + 1,33m +
1,36m +87,88m = 771,06m
Guia pré-moldada reta tipo PMSP
SERVICO 313 1 54.06.040 100 - fck 25 MPa M 77,11 | Total: 771,06m x 10% de perda guias
existentes =77,11m
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ABERTURA E PREPARO DA CAIXA DE
SUBMETA 3.2 PAVIMENTACAO
315,71m x (7,60m + 7,56m)/2 =
2.393,08m?;
Abertura e preparo de caixa até 40 74,56m x (7,60m + 7,57m)/2 =
cm, compactagdo do subleito 565,54m?;
SERVICO 3.2.1 1 54.01.030 minimo de 95% do PN e transporte M2 2.965,34 Gola 1: 1,26m?;
até oraio de 1 km Gola 2:1,16m?;
Gola 3: 4,30m?;
Total: 2.965,34m?
315,71m x (7,60m + 7,56m)/2 =
2.393,08m%;
74,56m x (7,60m + 7,57m)/2 =
. 565,54m?;
SERVICO 3.2.2 | 54.01.210 | Base de brita graduada M3 444,80 Gola 1: 1,26m%
Gola2:1,16m?
Gola 3: 4,30m?;
Total: 2.965,34m? x 0,15m = 444,80m?
SUBMETA 3.3 CAPA ASFALTICA
315,71m x (7,60m + 7,56m)/2 =
2.393,08m?;
74,56m x (7,60m + 7,57m)/2 =
Imprimagdo betuminosa 565,54m?;
SERVICO 3.3.1 | 54.03.240 impermeabilizante M2 2.965,34 Gola 1: 1,26m?
Gola 2:1,16m?;
Gola 3: 4,30m?;
Total: 2.965,34m?
SERVICO | 3.3.2 | 54.03.230 | Imprimagdo betuminosa ligante M2 2.965,34 Igual ao item anterior
315,71m x (7,60m + 7,56m)/2 =
2.393,08m?;
74,56m x (7,60m + 7,57m)/2 =
Camada de rolamento em concreto 565,54m?;
SERVICO 333 15403210 betuminoso usinado quente - CBUQ M3 103,79 Gola 1: 1,26m?;
Gola 2: 1,16m?;
Gola 3: 4,30m?;
Total: 2.965,34m? x 0,035m = 103,79m?3
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ANEXO V — CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

TOMADA DE PRECOS N° 11/2.022
PROCESSO SA/DL N° 96/2.022
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO COMPOSICAO B.D.I.

_
oy o
=t
MONS > T % ,:mvs

DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO DO BDI

(acordao 2622/2013-TCU-Plenario)

Municipio - UF; Monte Alto - SP

Proponente / Tomador: Municipio de Monte Alto - SP

Objeto: Pavimentacéo Asfaltica na Rua Herculando do Livramento, Monte Alto -
SP - Demanda n° 022718

Enderego: Rua Herculando do Livramento, Monte Alto - SP

COMPOSIGAO DO BDI (ac6rd&o 2622/2013-TCU-Plenério)

ITENS DESCRI(;AO %
AC Administragao Central 1,50%
Seguros 0,50%
Riscos 0,50%
Garantias 0,29%
DF Despesas Financeiras 3,00%
L Lucro/Remuneragdo 1,00%
I Impostos/tributos 13,15%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 5,00%
Contribuig&o Previdenciaria 4,50%
Taxa do BDI (%) 23,12%
Declaramos sob pena da Lei que a alternativa adotada pela Prefeitura do Municipio de MONTE ALTO - SP é
COM Desoneragdo e que esta é a mais vantajosa para a Administragdo Publica.
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ANEXO X - ATESTADO DE VISTORIA

, Engenheiro da Prefeitura Municipal de
Monte Alto, Estado de Sao Paulo, no uso das atribuicdes de seu cargo
e para os fins do disposto no subitem __ , da clausula , do
Editaln®__ /2.022,da____ n°___ /2.022,

ATESTA, para o atendimento de requisito de habilitacdo na Tomada de
Precos n° __ /2.022, instaurada pelo Processo de Licitagdo SA/DL n°® __ /2.022,
que, na presente data, o senhor :
representante legal/responsavel técnico da empresa

com endereco na Rua/Av. , n° , ha cidade de
, Estado de , visitou o local onde
sera executada , oportunidade em que a Administracado

municipal de Monte Alto transmitiu-lhe todas as informagfes e demais condigdes
exigidas para o perfeito desempenho das obrigacdes relacionadas com o objeto da
presente licitacdo publica.

Monte Alto, de de 2.022.
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ANEXO XI - MINUTA CONTRATUAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ___ /2.022

TERMO DE CONTRATO PARA EXECUCAO DE
OBRAS DE

O Municipio de Monte Alto, Estado de Sao Paulo, pessoa juridica
de direito publico, com sede a Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, n.° 1.390, inscrito no
CNPJ sob n.° 51.816.247/0001-11, neste ato representado pelo sua Prefeita
Municipal, MARIA HELENA AGUIAR RETTONDINI, portador do CPF n°

e RG , doravante denominado, simplesmente, CONTRATANTE, e a empresa
“ ” inscrita no CNPJ n° , Situada a ,N° _  na
cidadede  ,Estadode ,CEP __, telefone () , e-mail: , heste
ato representada pelo senhor , portador do CPF e RG , daqui

por diante, denominada simplesmente, CONTRATADA, tendo em vista as
disposi¢coes da Lei Federal n° 8.666/93, celebram o presente contrato, mediante as
clausulas e condicdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - A CONTRATADA compromete-se a executar, em regime de
empreitada por preco global, obras de , com fornecimento de material
e mao-de-obra, tudo conforme projeto e demais especificagbes integrantes do
processo em referéncia.

1.2 — As obras e servicos deverdo ser executados de acordo com
as normas técnicas da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas,
observados todos os elementos e informagfes constantes dos Anexos do Edital
precedente, como o0 projeto basico, com todas as suas partes, desenhos,
especificacdes e outros complementos, o cronograma fisico-financeiro, o memorial
descrito, bem como as demais especificacbes complementares e as normas de
execucao pertinentes as licitacdes e os contratos administrativos.

CLAUSULA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO E RECEBIMENTO

2.1 — O Departamento de Engenharia da Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano do CONTRATANTE ser& o responsavel pelo acompanhamento
e fiscalizacdo do servi¢o contratado.

2.2 — O Departamento de Engenharia da Secretaria de
Planejamento Urbano do CONTRATANTE sera a responsavel pelo recebimento do
servico contratado, devendo providenciar o competente termo e assinado juntamente
com a parte contratada, com o poder de receber ou rejeitar a prestacdo defeituosa.

2.3 - Cada uma das partes deste contrato, nomeara representante
para dirimir davidas e encaminhar as questdes relativas a sua perfeita execucao.
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2.4 — A CONTRATADA devera permitir, assegurar e facilitar a
atuacdo de agentes do , juntamente com o engenheiro da
Secédo de Obras Publicas da Secretaria de Planejamento Urbano do CONTRATANTE,
para fins do cumprimento de todas as diretrizes, normas e procedimentos do Contrato
de Repasse n° /201 _.

2.5 - Todos os materiais a serem empregados pela CONTRATADA
deveréo ser de primeira qualidade, obedecer as especificacdes da ABNT (Associacao
Brasileira de Normas Técnicas). Na ocorréncia devidamente comprovada da
impossibilidade de se adquirir e empregar um material especificado, devera ser
solicitada a sua substituicdo, a juizo do Departamento de Engenharia do
CONTRATANTE, que analisara sua qualidade, resisténcia, aspecto e preco.

2.6 — A CONTRATADA devera realizar Laudo de Controle
Tecnolbgico, em quantidade e qualidade especificadas nas diretrizes do DNIT, para
cada etapa dos servicos.

2.7 — Somente sera aceito o servico de recapeamento apos analise
favoravel (resultados satisfatorios) dos referidos ensaios e Laudo de Controle
Tecnologico.

2.7.1 - Os ensaios necessarios serdo executados inteiramente a
extensa da empresa contratada.

2.8 - A CONTRATADA deveré fornecer e conservar, pelo periodo
qgue for necessario, equipamentos mecanicos e ferramental adequado e, contratar
mao-de-obra idonea, de modo a reunir permanentemente em servico uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestres, empregados e engenheiros que
possam assegurar 0 progresso satisfatorio as obras.

2.9 - O recebimento definitivo das obras nao exonerara a
CONTRATADA, da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos decorrentes
da execucgdo das obras ou com elas relacionados, inclusive pelo prazo de 5 (cinco)
anos, conforme preceitua o artigo 618, do Cédigo Civil Brasileiro.

2.10 - A CONTRATADA se responsabilizara por fixar no canteiro
de obras, em local visivel, placa alusiva ao empreendimento, em modelo a ser
fornecido pelo CONTRATANTE.

2.11 — A CONTRATADA mantera no canteiro de obras um diario
denominado “Livro de Ordem”, permanentemente atualizado, no qual serao
obrigatoriamente registradas todas as ocorréncias da obra, tais como as afeitas a
servicos realizados, a entrada e saida de materiais e equipamentos, eventuais
anormalidades, fatores climaticos, quantidades de funcionarios e suas respectivas
qualificacbes, e que, ainda, quando solicitado pelo CONTRATANTE, devera ser
apresentado em meio eletrénico.
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CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRECOS E REAJUSTAMENTO

3.1 - Pela integral execucéo do presente ajuste, a CONTRATADA
recebera o valor global de R$- ( ), e sobre ele nao
incidira qualquer reajuste ou correcdo monetaria.

3.2 - Estdo computados no preco, todos 0s inSumos necessarios a
execucdo completa do servico, inclusive as despesas de locomocdao, transporte,
estadia, alimentacdo, encargos sociais, impostos, taxas e demais gastos nao
especificados, ndo podendo ser invocada qualguer duvida ou hipbtese para
modificacdo ou alteracao do preco avencado.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1 - Fica estabelecido que o pagamento do valor contratual, sera
processado em ___ parcelas, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro,
observando-se, ainda, que serédo liberadas no ° ( ) dia util, contado a
partir da medicdo devidamente atestada pela Secretaria de Planejamento Urbano do
CONTRATANTE.

4.2 — O pagamento efetuado em desacordo com o estabelecido no
antecedente item 4.1 sera compensado por juros de mora, a razao de 0,5% (meio por cento)
ao més, calculados “pro rata tempore”, em relagao ao atraso ocorrido, nos termos dos artigos
40, inc. X1V, alinea “d”, e 36, inc. IV, da Lei de Licitacdes.

4.3 - Durante o prazo vigencial do contrato que sera celebrado, o
preco nao sofrera qualquer reajuste ou correcao monetaria, ndo podendo ser invocada
qualquer duvida ou hipétese para modificacdo ou alteracao do valor proposto.

4.4 — O pagamento sera processado mediante ordem ou depdésito
bancario, em conta corrente indicada pela CONTRATADA.

4.5 - Os pagamentos das parcelas decorrente deste ajuste estarao
condicionados, sempre, as liberacées do , a aprovacao do Secretério de
Financas e Orcamento do CONTRATANTE e ao atendimento rigoroso do disposto na
retro Clausula Segunda.

4.6 - Para os fins desta clausula, a CONTRATADA devera
encaminhar ao Departamento de Contabilidade do CONTRATANTE nota fiscal ou
fatura correspondente, acompanhada do termo de que trata o subitem 2.2, da clausula
segunda.

4.7 - Para se habilitar convenientemente a qualquer pagamento, a
empresa contratada devera estar em dia com o cumprimento de todas as suas
obrigacdes tributarias e encargos trabalhistas, sociais e previdenciarios.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

5.1 — No prazo improrrogavel de 5 (cinco) dias corridos, contados
a partir da assinatura deste contrato, a prestacao de servico, objeto contratado, sera,
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obrigatoriamente, iniciada, devendo a CONTRATADA, na oportunidade, assinar
termo especifico de que trata a letra “A”, Capitulo VII, da Ordem de Servico n° 01, de
26 de novembro de 2001.

5.2 - A conclusao da obra, em perfeito atendimento as obrigacdes
estabelecidas neste contrato, devera ocorrer no prazo maximo de __ ( ) més,
em conformidade com o cronograma fisico financeiro.

5.3 - Face aos procedimentos de liberacdo da obra e dos recursos
financeiros para custea-la, a vigéncia deste termo corresponde ao periodo de
meses.

5.4 - Somente com expressa concordancia do CONTRATANTE, os
prazos deverdo ser alterados, desde que haja plena justificativa por escrito da
CONTRATADA, o que devera ser reduzido a Termo de Aditamento ao presente
contrato.

5.5 - A CONTRATADA oferecera no prazo maximo de 20 (vinte)
dias Uuteis ap6s a assinatura deste contrato, o numero da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART - e cOpia do recibo correspondente para figurar no
processo licitatério.

5.6 - Durante a vigéncia do presente termo, a CONTRATADA
obriga-se a manter compatibilidade com as obrigacbes assumidas e todas as
condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitag&o.

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA

6.1 — No ato de assinatura do presente contrato, a empresa
CONTRATADA devera prestar garantia para assegurar o cumprimento da obrigacéo
pactuada, no valor de R$ ( ), correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total e estimativo da avenca, que sera atualizado nas mesmas bases e condi¢cdes
do ajuste inicial.

6.2 — A garantia prestada pela empresa CONTRATADA, na forma
do subitem anterior, sera liberada ou restituida apds a regular e satisfatéria execucao
do presente contrato administrativo.

6.3 — Em se tratando de caucdo em dinheiro, o valor da restituicéo,
depois de concluido o contrato, compreendera o depdésito original, corrigido
monetariamente, pela taxa acumulada de rendimentos pagos para aplicacdes
financeiras em cadernetas de poupanca, apurada no periodo imediatamente anterior
ao do recolhimento da garantia caucionada.

6.4 — A garantia exigida para o fiel cumprimento do presente
contrato podera ser prestada, pela empresa CONTRATADA, por qualquer uma das
seguintes modalidades:

a) caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
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b) seguro garantia;

c) fianca bancaria.
CLAUSULA SETIMA - DO CREDITO

7.1 - As despesas com a execuc¢do deste contrato seréo suportadas
com 0sS recursos or¢gamentarios e financeiros na seguinte conformidade:

a) Recursos proprios, consignados no orcamento vigente, com a
seguinte classificagédo contébil:

Ficha n°
b) Recursos provenientes do Governo do Estado de Séao Paulo, através
da Secretaria , conforme Convenion® __ ,de __ de de 2.022:
Ficha n°

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO
8.1 - A rescisdo contratual podera ocorrer:

8.1.1 - Unilateralmente, por ato escrito do CONTRATANTE, nos
casos enumerados nos incisos | a XIl e XVII do artigo 78, da Lei Federal n°® 8.666/93.

8.1.2 - Amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante
autorizacdo fundamentada da autoridade competente, desde que haja conveniéncia
para 0 CONTRATANTE.

8.1.3 - Judicialmente, nos termos da legislacdo em vigor.

8.2 - Inocorrendo culpa da CONTRATADA, em caso de rescisao
com base nos incisos XlIl a XVII, do artigo citado no item anterior, serd aquela
ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 - O licitante que incorrer nas responsabilidades previstas nos
artigos 81 (caput), 86 e 87, da Lei Federal 8.666/93 e suas alteracées posteriores,
estara sujeito a aplicacdo das sanc¢fes de que trata o Decreto Municipal n° 1624, de
26 de Junho de 2001.

CLAUSULA DECIMA - DA VINCULACAO AO EDITAL

10.1 - O cumprimento deste contrato esta vinculado aos termos

editalicios da Tomada de Pregos n°® __ /2.022, seus anexos e a proposta da
CONTRATADA.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Monte Alto, Estado
de Sao Paulo, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir davidas ou questdes oriundas do presente Contrato, que ndo puderem ser
resolvidas pelas partes.

E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente
CONTRATO em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para um Unico efeito, na presenca
de duas testemunhas abaixo assinadas.

Monte Alto, __ de de 2.022.

CONTRATANTE P/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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ANEXO Xll - Termo de Ciéncia e Notificacdo do Tribunal de
Contas do Estado de Sdo Paulo

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:
1 Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execucgdo contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de S&o Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacdes
de interesse, Despachos e Decisbes, mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletrénico, em consonancia com o estabelecido na Resolu¢do n°® 01/2011 do
TCESP;

C) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisbes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de
1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras
do Cdédigo de Processo Civil;

d)as informagbes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estdo
cadastradas no médulo eletrébnico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos
termos previstos no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declaragcao(des) de
Atualizacdo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicagéo;

b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQ/ENTIDADE:

Nome:

Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAQ DO CERTAME OU RATIFICACAQ DA
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DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAQ:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura;

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:
Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:
Pel ntr

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura;

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura;

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura;

DEMAIS RESPONSAVEIS (%):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura;
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ANEXO Xl

TERMO DE OPCAQO E DECLARACAQO PARA
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

, com sede na , N°
_____,cidade de CNPJ n° , vem através de
seu representante legal infra-assinado, com fundamento no artigo 3° e seus
paragrafos da Lei Complementar n° 123, de 15 de dezembro 2.006, manifestar
a sua opcao pelo tratamento diferenciado e favorecido, estando apta a usufruir
do tratamento ali previsto.

DECLARA ainda, ser.

Microempresa e ndo haver nenhum dos

impedimentos previstos nos incisos do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°
123/2006.

Empresa de pequeno porte e ndo haver nenhum

dos impedimentos previstos nos incisos do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar
n° 123/2006.

: de de 2.022.

(localidade)

(assinatura)

Nome:

RG:
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ANEXO XIV
DECRETO N° 1.624, 26 DE JUNHO DE 2.001

Estabelece Normas para a aplicagdo nas
multas previstas na Lei federal n° 8.666/93
de 21 de junho de 1993, alterada
posteriormente e da outras providéncias

APARECIDO DONIZETE SARTOR, Prefeito (Prefeito Municipio de Monte Alto,
Estado de S&o Paulo, no uso de suas atribuicdes que Ihe confere o artigo 71, inciso IX. da Lei
Organica do Municipio, e,

Considerando o disposto no artigo 115, da Lei Federal 8 666, de 21 de junho de
1.993, com as modifica¢des introduzidas pelas Leis ns. 8.883 e 9.648 respectivamente de 08 de
junho de1.994 e 27 de maio do |.998. ...

DECRETA,
Artigo 1" - A aplicacdo de multas resultantes da caracterizagdo das hipdteses
indicadas nos artigos 81 (caput), 86 e 87. da Lei 11° 8.666/93 e suas alteracdes posteriores
obedecera ao disposto neste decreto.

Artigo 2" - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo fixado nos editais de licitagBes instauradas
pela Administracdo Direta do Municipio de Monte Alto, ensejard a aplicacdo de multa de mora
correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do respectivo ajuste ou da obrigacdo assumida.

Artigo 3" - A inexecucéo total ou parcial do contrato celebrado ou compromisso
assumido, autoriza a aplicagdo de multa:
| - de 20 a 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor total ou parte
da obrigacdo ndo cumprida;
Il - no valor igual a diferenca de prec¢o resultante da nova contratacéo
realizada para complementacéo do interrompido;
§ Unico - As penalidades previstas nos incisos | e Il deste artigo s&o alternativas,
prevalecendo a de maior valor.

Artigo 4" - O atraso injustificado na execucdo do servigo, obra ou fornecimento de
material, sujeitara o contrato a multa de mora. calculada sobre o valor da obriga¢do ndo cumprida,
na seguinte proporcao:

| - de 0,20% (vinte centésimos porcento) ao dia, para até 30 (Trinta)
dias de atraso;

Il - de 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao dia a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia de atraso.

§ 1"- O atraso sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia subsequente
ao termino do prazo estabelecido para cumprimento da obrigacdo, até o dia anterior ao da sua
efetivacao.

§ . 2" - Para célculo do valor da multa adotar-se-4 o método de acumulagéo simples,
que significa a mera multiplicacdo da taxa pelo nimero de dias de atraso e pelo valor
correspondente a obrigacdo ndo cumprida.

Artigo 5" - O material recusado devera ser substituido dentro do prazo fixado pela
Administracéo, que ndo excedera a 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificacéo.
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§ Unico - A n&o ocorréncia da substituicdo no prazo ensejara a aplicagdo de multa
prevista no artigo 3° deste decreto, considerando-se a mora a partir do primeiro dia util
subsequente no término do prazo fixado no caput desde artigo.

Artigo 6" - A aplicacdo das multas de que trata o presente decreto, ficara vinculado
a realizac&o do regular processo administrativo.

§ 1"- Ao infrator sera assegurada ampla defesa, devendo ser apresentada no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data de recebimento da notificacdo do ato.

§ 2"-Em se tratando de contratos derivados de licitagdo na modalidade de convite
ou decorrentes de dispensa de licitacdo enquadrada nas hipoteses previstas nos incisos | c Il, do
artigo 24, do Estatuto das Licitac8es, o prazo do paragrafo anterior sera de 2 (dois) dias uteis.

Artigo 7" - As multas estabelecidas neste decreto, quando for o caso deverdo ser
pagas com a garantia prestada na assinatura do contrato ou instrumento equivalente, ou
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos.

§ Unico - Na hip6tese do pagamento das multas ndo ocorrer na forma prevista no
caput deste artigo, a cobranga serd objeto de medidas administrativas ou judiciais, incidindo
correcdo monetaria diaria no periodo compreendido entre o dia imediatamente seguinte a data
final para liquidacédo do débito e aquela em que o pagamento efetivamente ocorrer, com base na
variagdo do IGP-M/FGV, ou outro indice que venha substitui-lo.

Artigo 8” - As multas sdo autbnomas e a aplicacdo de uma ndo exclui a de outra e
nem impede a sobreposi¢do das demais sanc¢fes previstas na Lei Federal n° 8.666/93, alterada
posteriormente.

Artigo 9" - As disposi¢des constantes deste decreto aplicam-se também as obras,
servicos e compras que, nos termos da legislacdo vigente, forem efetuadas com dispensa ou
Inexigibilidade de licitacao.

Artigo 10" - Os instrumentos convocatorios deverdo, doravante obrigatoriamente,
fazer mencgéo deste decreto para que dele tenham ciéncia os interessados em contratar com o
Municipio de Monte Alto.

Artigo 11” - Este decreto entrara em vigor na data de sua publicagdo, revogadas as
disposi¢Bes em contrario.

Prefeitura Municipal de Monte Alto, 26 de junho de 2.001.
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