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DESATIVAR

PV13 BLs serão reaproveitadas,
somente trocadas as
tubulações dos ramais
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Nota Técnica 1: Inserir tubo de espera
PA1 DN600mm para futura ampliação
da rede até a Rua Gustavo de Godoy

Nota técnica 2: T30 - Rede
provisória até conclusão do
processo de desapropriação
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Nota Técnica 3: Sondar adutora antes
do início da execução da rede pluvial

Nota técnica 4: Interromper redes
existentes (tubo e canaleta). Realizar
lançamento na rede pluvial 2 (EH-02)

Ação de reparo WABTEC

Nota técnica 5: PV-27 será utilizado
como BLD e caixa de passagem.
A BL existente deverá ser reformada
e adequada a tubulação.

Nota técnica 6: T28 - Criar
PV na rede existente,
interligando o novo trecho
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REFORMAR BLS

ADEQUAR BLS->BLD

REFORMAR BL
BL será reaproveitada,
somente trocadas as
tubulações dos ramais

BLs serão reaproveitadas,
somente trocadas as
tubulações dos ramais

SARJETÃO

NOTAS TÉCNICAS:

· As ligações entre bocas de lobo (BLS e BLD) e poços de visitas serão em tubos DN400mm

· As ligações entre bocas de lobo (BLT e BLQ) e poços de visitas serão em tubos DN600mm

· As bocas de lobo devem ser executadas obecendo as construções existentes de modo não prejudicar o

acesso às edificações

· A tubulação serão composta por tubos de concreto Classe PA-2
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