ESPECIFICACOES TECNICAS DE REFERENCIA

Gabido PoliMac™ Tipo Caixa 80

Gabides PoliMac™ tipo Caixa 80 sGo confeccionados com malha hexagonal de dupla for¢cdo, produzida a partir de arames PoliMac™, no diGmetro
externo 3,40 mm, em conformidade com as normas NBR 8964, NBR 10514 e EN 10223-3, suas caracteristicas de desempenho sdo apresentadas abaixo. Os
Gabides PoliMac™ tipo Caixa 80 séo subdivididos em células por diafragmas, inseridos a cada mefro durante a fabricac@o (excegdo feita aos gabides
com comprimento inferior a 2 m, que ndo recebem diafragmas). Para as operacdes de montagem (amarracdo e atirantamento) dos gabides, séo
necessarios dispositivos de conexdo e tirantes pré-fabricados MacTie® ou produzidos in situ, fambém produzidos com a tecnologia PoliMac™.

Ensaio de abrasdo 2100.000 ciclos NBR 7577 / EN 60229 (Adaptado)
Resisténcia quimica em ambiente aquoso I<pH<I14 Consultar tabela de resisténcia quimica*

Forca méxima de puncionamento 22.75 kN ASTM A975 (Adaptado)
Resisténcia da conexdo na borda 27.00 kN/m ASTM A975 (Adaptado)

<5% de oxidacdo

Resisténcia & corrosdo e envelhecimento (ensaio Kesternich) . .
apds 250 ciclos

EN ISO 6988 (0,2 dm?* SO2 para 2 dm?® agual)

EN 10223-3

Resisténcia & corros@o e envelhecimento (ensaio de Névoa Salina) <5% de oxidag¢do apds 6000 horas

ENISO 9227 / EN 10223-3

Temperatura de fragilidade -35°C

NBR 8964 / EN 10223-3

* Para conhecer a tabela de resisténcia quimica acessar: hitps://www.maccaferri.com/br/download/tabela-resistencia-quimica-polimac

Colchdo Reno® PoliMac™ 60

com a tecnologia PoliMac™.

Colchées Reno® PoliMac™ 60 sGo confeccionados com malha hexagonal de dupla tor¢cdo, produzida a partir de arames PoliMac™, no diGmetro externo
3 mm, em conformidade com as normas NBR 8264, NBR 10514 e EN 10223-3, suas caracteristicas de desempenho s@o apresentadas abaixo. Os Colchdes
Reno® PoliMac™ 60 séo subdivididos em células por diafragmas de parede dupla, que reforcam os elementos, aumentando a rigidez das estruturas
construidas. Para as operagcdes de montagem (amarracdo e atirantamento) dos colchdes, séo necessarios dispositivos de conexdo, fambém produzidos

Ensaio de abrasdo =>100.000 ciclos NBR 7577 [ EN 60229 (Adaptado)
Resisténcia quimica em ambiente aquoso 1<pH<14 Consultar tabela de resisténcia quimica*

Forca méxima de puncionamento 15.50 kN ASTM A975 (Adaptado)
Resisténcia da conexdo na borda 21.00 kN/m ASTM A%975 (Adaptado)

<5% de oxidac¢do

Resisténcia & corrosdo e envelhecimento (ensaio Kesternich) . .
apds 250 ciclos

EN ISO 6988 (0,2 dm?® SO2 para 2 dm?® dgua)

EN 10223-3

Resisténcia & corrosé@io e envelhecimento (ensaio de Névoa Salina) <5% de oxidagdo apds 4000 horas

EN ISO 9227 / EN 10223-3

-35°C

Temperatura de fragilidade

NBR 8964 / EN 10223-3

* Para conhecer a tabela de resisténcia quimica acessar: hitps://www.maccaferri.com/br/download/tabela-resistencia-quimica-polimac
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Dispositivo de Conexdo PoliMac™

Os Dispositivos de Conexd@o, com tecnologia PoliMac™, sdo utilizados nas operacdes de amarracdo e afiranfamento, para a montagem e instalac&o dos
gabides e demais produtos de malha hexagonal de dupla torgdo, estes disposifivos metdlicos séo produzidos com o mesmo fipo de acgo utilizado para a
fabricacdo das malhas, garantindo que as estruturas, construidas com tais materiais apresentem caracteristicas monoliticas. O Dispositivo de Conexdo é
produzido a partir de arames PoliMac™, no di@metro externo 3,2 mm, em conformidade com as normas NBR 8264, NBR 10514 e EN 10223-3, suas

caracteristicas de desempenho s@o apresentadas abaixo.

Ensaio de abrasdo

2100.000

ciclos

NBR 7577 / EN 60229 (Adaptado)

Resisténcia quimica em ambiente aquoso

I<pH<14

Consultar tabela de resisténcia quimica*

Tens&o de ruptura

380 a 500 classe A

mPa

NBR 8964 / EN 10223-3 /NB 709

Resisténcia a corrosdo e envelhecimento (ensaio Kesternich)

<5% de oxidagdo
apos 250 ciclos

EN ISO 6988 (0,2 dm? SO2 para 2 dm?® agua)

EN 10223-3

Resisténcia & corrosd@io e envelhecimento (ensaio de Névoa Salina)

<5% de oxidac&o apds 4000 horas

EN ISO 9227 / EN 10223-3

Temperatura de fragilidade

-35°C

NBR 8964 / EN 10223-3

* Para conhecer a tabela de resisténcia quimica acessar: hitps://www.maccaferri.com/br/download/tabela-resistencia-quimica-polimac

Especificacdo - MacTex® H 40.2

Descric&o Geotéxtil ndotecido 100% poliester, agulhado e consolidado téermicamente por calandragem.
Resisténcia longitudinal & tracéo (Faixa largal) 10,00 kN/ m ASTM D 4595 Embalagem:
Alongamento (Faixa larga) 50,00 % NBR ISO 10319 Bobinas
Propriedades Resisténcia ao puncionamento CBR 1,50 kN ASTM D 6241 / NBR 12236 .
Dimensodes:
Permeabilidade normal 0,20 cm/s ASTM D 4491 / NBR ISO 11058 2,30 x 100,00 m
2 4,60 x 100,00 m
Gramatura 200,00 g/ m* ASTM D 5261 / NBR ISO 9864

A estabilidade e a seguranca da estrutura proposta s6 podem ser garantidas a longo prazo através da utilizagcdo de geossintéticos de
alta qualidade e desempenho e que obrigatoriamente atendam as propriedades listadas.
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Geotéxtil nao tecido

100% poliéster

Gabiao caixa

4,00x1,00x1,00

Plantio de grama esmeralda

Larg. 2,00m cada lado
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