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FOLHA A1
841 X 594 mm

INFORMACOS SOBRE OS SISTEMAS

EXTINTORES
IT. 21/11

Agua Pressurizada : 2A
Pé Quimico Seco (PQS): 20B:C

ILUMINACAO DE

Obedecera a IT n° 18/11- D.E. 56819/11

EMERGENCIA Autonomia Minima de 1 hora
ALARME E

- . o
DETECCAO Obedecera a IT n° 19/2011

SINALIZAGAO DE

EMRGENCIA

Obedecera a IT n° 20/2011

BRIGADA DE

INCENDIO

Obedecera a IT n® 17/2011

CLASSIFICAGAO-DECRETO ESTADUAL N° 56.819/2011

GRUPO : OCUPAGAO : DIVISAO : DESCRICAO : EXEMPLOS
E CULTORA HISIO E-5 PRE-ESCOLA IAROING OF NFANGI
CARGA DE INCENDIO - IT. 14/2011
OCUPAGAO/USO : DESCRIGAO 7 7 DIVISAO : e
E PRE-ESCOLA E5 300 MU/M2

CLASSIFICAGAO DAS EDIFICAGOES E AREAS DE RISCO

QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO

7 7 CARGA DE INCENDIO MJ/M2

BAIXO

300 MJ /M2

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E

REVESTIMENTO (IT-10/2011)

SIMBOLOGIA PARA A SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Acabamento
PISO CLASSE - |
Revestimento
Acabamento
PAREDE CLASSE- II-A
Revestimento
Acabamento
TETO E FORRO CLASSE - II-A
Revestimento

MEDIDAS DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO
NBR e DECRETO ESTADUAL N.° 56.819/2011
MEDIDA DE PROTEGAO ADOTADO
ACESSO DE VIATURA CORPO IT 06/2011
DE BOMBEIROS
SEGURANCA ESTRUTURAL IT 08/2011
CONTROLE DE MATERIAL DE IT 10/2011
ACABAMENTO E REVESTIMENTO
SAIDAS DE EMERGENCIA IT 11/2011
BRIGADA DE INCENDIO IT 17/2011
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA NBR 10898/99 e IT 18/2011
DETECGAO E ALARME IT 19/2011
SINALIZAGAO DE EMERGENCIA IT 20/2011
EXTINTORES IT 21/2011
HIDRANTES IT 22/2011

ALARME SONORO

BOTOEIRA DE ACIONAMENTO

DO ALARME DE INCENDIO
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PISO ACABADO

0,9

VAR

1,50
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DETALHE-BOTOEIRAS E AVISADOR SONORO

SEM ESCALA

RUA DAS PRIMAVERAS

(ASFALTO)

DETALHE LIGAGAO
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de 2.00m

Maximo

de 1.60m

Maximo

ILUMINAGAO E SINALIZAGAO

SINALIZACAO

SIMBOLO: QUADRADO
FUNDO: VERMELHO
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

SINALIZACAO DE PISO

M1
DETALHE DE CORRIMAOS

I
E 92/ cm

GUARDA CORPO (MINIMO 110 cm)

PISO

CORRIMAO ENTRE 80 cm

>
'

CORTE LATERAL

LEGENDA

0S CORRIMAOS DEVEM SEGUIR AOS SEGUINTES REQUISITOS:

1 — SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA.

2 — ESTAR SITUADO ENTRE 80cm E 92cm ACIMA DO NIVEL DA SUPERFICIE SUPERIOR
DO DEGRAU, MEDIDA ESTA TOMADA VERTICALMENTE DA BORDA DO DEGRAU AO TO-—
PO DO CORRIMAQ.

3 — SER FIXADOS SOMENTE PELA SUA PARTE INFERIOR.

4 — TER LARGURA MAXIMA DE 6cm.

5 — ESTAR AFASTADOS, NO MINIMO, 4cm DA FACE DAS PAREDES A QUE ESTIVEREM
FIXADOS.

6 — SER CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAQOS
AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO.

AHN#
B

SELO DE GARANTIA DO
INMETRO

ROTULO DO FABRICANTE
E INFORMACOES GERAIS

Q) @

HIDRANTE

a

0.90m

INSTALACAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO

SEM ESCALA

DE 1.20m A 1.50m

DE 1.00m A 1.30m

ONOJORORONONONORONRS,

0.40m 0.40m

ROTULO DO
FABRICANTE

SUPORTE DE PISO

PISO ACABADO

7

DETALHE DE INSTALACAO DE HIDRANTE

SEM ESCALA

FONTES DE IGNIGAO (INCLUSIVE
ESTACIONAMENTO DE VEICULOS)

REDES ELETRICAS

NOTA: OS AFASTAMENTOS ACIMA PODEM SER REDUZIDOS PELA METADE,
CASO SEJA INTERPOSTA UMA PAREDE ENTRE O RECIPIENTE E O
PONTO CONSIDERADO COM RESISTENCIA AO FOGO POR DUAS

HORAS.

TUBO

ENGATE RAPIDO

MANGUEIRA (2x30m) COM
ESGUICHO

ABRIGO PARA MANGUEIRA 900x400x170

NIPLE DUPLO

CHAVE DE MANGUEIRA

10

.80

DETALHE DO GUARDA CORPO,
CORRIMAO E ESCADA

SEM ESCALA

COTOVELO PARA HIDRANTE INDUSTRIAL

VALVULA GLOBO ANGULAR 45°

TAMPAO TIPO STORZ COM CORRENTE

ESGUICHO TIPO AGULHETA

DETALHE DE

il il
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CORTE BB

.30

1.50 m

PISO ACABADO

INSTALACAO DO ALARME

SEM ESCALA

VISTA A

ESPACO RESERVADO PARA CORPO DE BOMBEIROS

Responséavel Técnico

JOEL RODRIGO CARDOZO -

CREA 506.404.151-8

Responséavel Pelo Uso

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

PROJETO TECNICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO

DETALHES DIVERSOS

03/03

il

ENGENHARIA

Ocupagéo: E-5 PRE-ESCOLA - EMEB "JARDIM PARAISO"

Local: RUA DAS PRIMAVERAS, 375 - JD. PARAISO

MONTE ALTO/SP

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

RESPONSAVEL TeECNICO: Eng® JOEL RODRIGO CARDOZO

AREA EXISTENTE: 1.015,36 m?

DESENHISTA: JOEL

AREA CONST.: 0,00m?2

EscaLA: INDICADA

CREA: 506.404.151-8
AREA TOTAL: 1.015,36 m?

DATA: AGOSTO/2016




