VISAO GERAL DO PROJETO - AS BUILT
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NOTAS GERAIS

1 - Realizar a troca dos refletores halégenos de 400W por projetores de LED de 300W de alta
eficiéncia, conforme memorial descritivo e estudo luminotécnico. Serdo mantidos os postes e
retirando os suportes antigos para instalagéo das novas cruzetas com os seus devidos refletores

2 - Os circuitos de alimentacdo dos refletores vem de dois padrées de entrada de energia
existentes. Deverao ser utilizados cabos de aluminio de 3 vias (2F+T) na bitola de 16 mm2 para
alimentacéo dos dois cirucitos de cada lado do campo com um disjuntor de 32A. Para protegao e
seccionamento de cada poste sera utilizado um disjuntor de 16A e cabeamento de 3 vias (2F+T)
na bitola de 6mm? que passara dentro dos eletrodutos existentes até as caixas de passagem no
pé de cada poste. A mesma fiagdo ira subir pelo eletroduto do poste até chegar na altura de
alimetacao dos refletores que é de aproximadamente 12m. Por ultimo deste cabo de alimentagéo
devera derivar para alimentacdo individual de cada refletor através de um cabo de aluminio do
tipo PP de 3 vias (2F+T) de 2,5mm?>.

3 - Para passagem dos cabos, sera aproveitada toda a tubulacéo e infraestrutura existente.

4 - Todo o sistema de iluminagdo devera ter acionamento através de botoeiras ou interruptores,
pois hoje o acionamento no campo ¢ feito através do disjuntor , 0 que n&o é recomendado para a
seguranga de todos. O acionamento sera feito em apenas um quadro, ligando a iluminagdo de
dois postes de cada vez.

5 - Mesmo com o aumento de poténcia com a substituicdo dos refletores e com a nova demanda
da unidade consumidora, sera preservado os 2 padroes de entrada de energia atualmente vigente,
da concessionaria CPFL, garantindo a continuidade do fornecimento conforme as especificagdes
técnicas estabelecidas;

6 - Todas as estruturas demolidas ou removidas como consequéncia dos servigos realizados
nesta obra deverdo ser integralmente restituidas, garantindo a conformidade com as
caracteristicas originais de cada ambiente.
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VISAO GERAL DO PROJETO - EXECUTIVO
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NOTAS GERAIS

tipo PP de 3 vias (2F+T) de 2,5mm?>.

dois postes de cada vez.

técnicas estabelecidas;

caracteristicas originais de cada ambiente.

1 - Realizar a troca dos refletores halégenos de 400W por projetores de LED de 300W de alta
eficiéncia, conforme memorial descritivo e estudo luminotécnico. Serdo mantidos os postes e
retirando os suportes antigos para instalagéo das novas cruzetas com os seus devidos refletores

2 - Os circuitos de alimentacdo dos refletores vem de dois padrées de entrada de energia
existentes. Deverao ser utilizados cabos de aluminio de 3 vias (2F+T) na bitola de 16 mm2 para
alimentacéo dos dois cirucitos de cada lado do campo com um disjuntor de 32A. Para protegao e
seccionamento de cada poste sera utilizado um disjuntor de 16A e cabeamento de 3 vias (2F+T)
na bitola de 6mm? que passara dentro dos eletrodutos existentes até as caixas de passagem no
pé de cada poste. A mesma fiagdo ira subir pelo eletroduto do poste até chegar na altura de
alimetacao dos refletores que é de aproximadamente 12m. Por ultimo deste cabo de alimentagéo
devera derivar para alimentacdo individual de cada refletor através de um cabo de aluminio do

3 - Para passagem dos cabos, sera aproveitada toda a tubulacéo e infraestrutura existente.

4 - Todo o sistema de iluminagdo devera ter acionamento através de botoeiras ou interruptores,
pois hoje o acionamento no campo ¢ feito através do disjuntor , 0 que n&o é recomendado para a
seguranga de todos. O acionamento sera feito em apenas um quadro, ligando a iluminagdo de

5 - Mesmo com o aumento de poténcia com a substituicdo dos refletores e com a nova demanda
da unidade consumidora, sera preservado os 2 padroes de entrada de energia atualmente vigente,
da concessionaria CPFL, garantindo a continuidade do fornecimento conforme as especificagdes

6 - Todas as estruturas demolidas ou removidas como consequéncia dos servigos realizados
nesta obra deverdo ser integralmente restituidas, garantindo a conformidade com as
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QUADROS E DIAGRAMAS
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NOTAS GERAIS

1 - Realizar a troca dos refletores halégenos de 400W por projetores de LED de 300W de alta
eficiéncia, conforme memorial descritivo e estudo luminotécnico. Serdo mantidos os postes e
retirando os suportes antigos para instalagdo das novas cruzetas com os seus devidos refletores

2 - Os circuitos de alimentagdo dos refletores vem de dois padrées de entrada de energia
existentes. Deverao ser utilizados cabos de aluminio de 3 vias (2F+T) na bitola de 16 mm2 para
alimentacéo dos dois cirucitos de cada lado do campo com um disjuntor de 32A. Para protegao e
seccionamento de cada poste sera utilizado um disjuntor de 16A e cabeamento de 3 vias (2F+T)
na bitola de 6mm? que passara dentro dos eletrodutos existentes até as caixas de passagem no
pé de cada poste. A mesma fiagdo ira subir pelo eletroduto do poste até chegar na altura de
alimetagao dos refletores que é de aproximadamente 12m. Por Ultimo deste cabo de alimentagao
devera derivar para alimentacdo individual de cada refletor através de um cabo de aluminio do
tipo PP de 3 vias (2F+T) de 2,5mm?2.

3 - Para passagem dos cabos, sera aproveitada toda a tubulacéo e infraestrutura existente.

4 - Todo o sistema de iluminagéo devera ter acionamento através de botoeiras ou interruptores,
pois hoje o acionamento no campo ¢ feito através do disjuntor , o que ndo é recomendado para a
seguranga de todos. O acionamento sera feito em apenas um quadro, ligando a iluminagdo de
dois postes de cada vez.

5 - Mesmo com o aumento de poténcia com a substituicdo dos refletores e com a nova demanda
da unidade consumidora, sera preservado os 2 padroes de entrada de energia atualmente vigente,
da concessionaria CPFL, garantindo a continuidade do fornecimento conforme as especificagdes
técnicas estabelecidas;

6 - Todas as estruturas demolidas ou removidas como consequéncia dos servigos realizados
nesta obra deverdo ser integralmente restituidas, garantindo a conformidade com as
caracteristicas originais de cada ambiente.

‘ VIPRO - Visao de Projetos e Atividades.
_ CNPJ: 53.759.357/0001-14
Vipro

Rua Taquarituba n°® 227, Vila Bom Jesus, ltapeva-SP, CEP:18.400-660.
e-mail: durval-jr@hotmail.com
VISAO DE PROJETOS E ATIVIDADES Ce|: (1 5) 99786_6479

Circ. Descri¢do Qd.Distr., Pot. | Pot. Demanda Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs.
W W V.A (%) Pot. A A mm2Z2 | ABC
Quodro Tore 1 Quadro: Quadro Torre 1 2700.012700.0 2700.0 100% 1.00 12.27 2 16A 6| AB |Obs.:
(uadro Tore 2 Quadro: Quadro Torre 2 2700.012700.0|2700.0 100% 1.00| 12.27 2 16A 6/ AB |Obs.:
Total 5400 5400.0 | 5400.0
Aliment.|C=1m QT=2% 100% 1.00| 24.55 2 32A 16| AB | —
Poténcia Demandada: 100% (5400.0 W) (5400.0 V.A)
Corrente nas Fases: A=245A B=24.5A
QGD -1
A
32A /H\02#6/6/6mm2 Quadro Torre 1
LT /H\O l?—ﬁ
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-
Quadro de Cargas
QGD — 2
Circ. Descri¢do Qd.Distr| Pot. | Pot. |Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs.
W W V.A (%) Pot. A A mm2Z2 | ABC
(uadro Torre 3| Quadro: Quadro Torre 3 2700.012700.0/2700.0 100% 1.00| 12.27 2 16A 6/ AB |Obs.:
(uadro Tore 4 Quadro: Quadro Torre 4 2700.012700.0/2700.0 100% 1.001 12.27 2 16A 6/ AB |Obs.:
Total 5400 |5400.0 | 5400.0
Aliment.| C=1m QT=2% 100% 1.00] 24.55 2 32A 16| AB |-

Poténcia Demandada: 100% (5400.0 W) (5400.0 V.A)
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Estudo Luminotécnico do Campo de Futebol do Estadio Dr. Ed0mar Morgado

Descricao

Este estudo luminotécnico tem como finalidade analisar,
dimensionar e propor a substitui¢do do sistema de iluminacdo
atualmente instalado no Campo de Futebol Dr. Edmar Morgado, que
utiliza lumindrias halégenas, por um novo sistema baseado em
tecnologia LED. A proposta busca atender a critérios técnicos e
operacionais fundamentais, como a melhoria da eficiéncia energética
por meio da ado¢do de lumindrias LED de alto desempenho, capazes
de fornecer maior fluxo luminoso com menor consumo de energia
elétrica. Além disso, o projeto visa garantir niveis adequados de
iluminancia horizontal e vertical, assegurando uma distribui¢do
luminosa uniforme sobre toda a drea do campo, em conformidade
com os parametros estabelecidos por normas técnicas como a NBR
ISO/CIE 8995-1, bem como diretrizes de entidades esportivas como a
CBF ou a FIFA, quando aplicavel.

Outro objetivo central é a otimizagdo das condi¢des visuais para
atletas, arbitros e espectadores, reduzindo significativamente o
ofuscamento e as sombras excessivas, 0 que contribui para a
seguranca e a qualidade das partidas. A substituicdo também
considera a durabilidade e a confiabilidade das luminarias LED, que
apresentam vida Util superior e exigem menor frequéncia de
manutenc¢do em comparagao com as tecnologias convencionais.
Todo o planejamento esta sendo desenvolvido com base na
viabilidade econémica do projeto, respeitando os limites
orcamentdrios estabelecidos pela Prefeitura Municipal e buscando

DIALUx

Engenheiro Eletricista

Durval Junior

VIPRO - Visdo de Projetos e Ativ
Rua Taquarituba n° 227, Vila
Bom Jesus - [tapeva-SP

T(15)99786-6479
vipro@viproengenharia.com
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a melhor relacdo custo-beneficio, tanto na aquisi¢cdo quanto na
instalagcdo e operacao do novo sistema.

Por fim, o estudo contempla a analise da infraestrutura elétrica
existente, avaliando sua compatibilidade com os novos
equipamentos, e propde um plano de implantacao que minimize
interferéncias nas atividades esportivas do local, assegurando uma
transicdo eficiente e tecnicamente adequada para o0 novo sistema de
iluminagao.
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Imagens

uniformidade Geral

Imagem detalhando a uniformidade da
iluminagdo no campo

.

0.10 0.13 0.17 0.23 0.30 0.40 0.52 0.69 0.91 1.19
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1.58 2.08 2.74 3.61 4.77 6.28 8.28 1 14 19
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25 71 200 588 1732 5097 15000 1x]



Estudo Luminotécnico do Campo de Futebol do Estadio Dr. Ed0mar Morgado D | A Lu x

Folha de dados do produto

- HBMI-3005-6-G4

105° 105°

90° 90°

75°

60° 60°

N° do artigo HBMI-3005-6-G4

45° 45°
P 300.0 W
q:’Lémpada 45000 Im
(DLumina’ria 44728 Im

30° 15° 0 15° 30°
n 99.39 % Cd/klnc]:o-cwo = C90 - C270 Rt
Rendimento 149.1 Im/W CDL polar
luminoso
CCT 5470 K
CRI 86
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Folha de dados do produto

- HBMI-3005-15-G4

DIALUx

N° do artigo HBMI-3005-15-G4
P 300.0 W

D ampada 45000 Im
PLuminaria 43322 Im

n 96.27 %
Rendimento 144.4 Im/W
luminoso

CcCcT 5470 K

CRI 86

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°
3200

45° 45°
4800

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n=96%

C0-C180 =—C90-C270
CDL polar
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Campo
Esquema de posicao de luminarias
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Campo

Esquema de posicao de luminarias

DIALUx

N° do artigo HBMI-3005-15-G4 P 300.0W
Nome do artigo HBMI-3005-15-G4 PrLuminaria 43322 1Im
Equipagem 1x PROJETOR LED -
300W - 150Im/W -
15°
4 x HBMI-3005-15-G4
Tipo Distribuicdo de X Y Altura de Luminaria
campo montagem
1. Luminarias (Y/Z) 40482m/5150m/  40482m 5150 m 12.000 m
12.000 m
42282m  5150m 12,000 m
direcdo X 4 Un., Centro -
centro, 0.600 m 41082m  5150m 12,000 m
direcao Y 1 Un, Centro - 41682m  5150m 12,000 m
centro, 0.390 m
Distribuicdo A2
4 x HBMI-3005-15-G4
Tipo Distribuicdo de X Y Altura de Luminaria
campo montagem
1. Luminarias (Y/Z) 90.067m/5150m/  90.067m 5150 m 12.000 m
12.000 m
91.867m  5150m 12,000 m
direcdo X 4 Un., Centro -
centro, 0.600 m 90667m  5150m 12.000 m
direcao Y 1 Un, Centro - 91267m  5150m 12,000 m

centro, 0.390 m
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Campo
Esquema de posicao de luminarias

Distribuicao A6

4 x HBMI-3005-15-G4

Tipo Distribuicdo de X Y Altura de Luminaria
campo montagem
1.Lumindrias (/¥/2) 91.856m/88.138m  91856m  88138m 12000 m
/12.000 m
90056 m  88138m  12.000m
direcdo X 4 Un., Centro -
centro, 0.600 m 91256m  88138m  12000m
direcao Y 1Un,, Centro - 90656 m  88.138m  12.000m

centro, 0.390 m

Distribuicao A7

4 x HBMI-3005-15-G4

Tipo Distribuicdo de X Y Altura de Luminaria
campo montagem
1. Luminarias (/Y/Z) 42.271m/88.138 m 42271m  88138m  12.000 m
/12.000 m
40471m  88138m  12.000m
direcdo X 4 Un., Centro -
centro, 0.600 m 41671m  88138m  12.000m
direcao Y 1Un, Centro - 41071m  88138m  12000m

centro, 0.390 m

Distribuicao A8




Estudo Luminotécnico do Campo de Futebol do Estadio Dr. Ed0mar Morgado D | A Lu x

Campo
Esquema de posicao de luminarias

N° do artigo HBMI-3005-6-G4 P 300.0 W
Nome do artigo HBMI-3005-6-G4 PrLuminaria 44728 Im
Equipagem 1x PROJETOR LED -

300W - 150Im/W -

60°

5 x HBMI-3005-6-G4

Tipo Distribuicdo de X Y Altura de Luminaria
campo montagem
1.Luminarias (VY/Z) 40422m/5150m/  40422m 5150 m 11.000 m
11.000 m
40902m  5150m 11.000 m
direcdo X 5 Un., Centro -
centro, 0.480 m 41382m  5150m 11.000 m
direcao Y 1Un, Centro - 41862m  5150m 11.000 m
centro, 0.400 m
42382m  5150m 11.000 m
Distribuicdo Al
5 x HBMI-3005-6-G4
Tipo Distribuicdo de X Y Altura de Luminaria
campo montagem
1. Luminarias (X/Y/Z) 40.424 m/88.160 m 40.904 m 88.160 m 11.000 m
/11.000 m
41.864 m 88.160 m 11.000 m
direcdo X 5 Un., Centro -
centro, 0.480 m 41.384m 88.160 m 11.000 m
direcéo Y 1 Un,, Centro - 42.344'm 88.160 m 11.000 m

centro, 0.400 m
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Campo
Esquema de posicao de luminarias

Distribuicao A3 X Y Altura de Luminaria
montagem
40424m  88160m  11.000m

5 x HBMI-3005-6-G4

centro, 0.400 m

Tipo Distribuicdo de X Y Altura de Lumindria
campo montagem
1. Luminarias (X/Y/Z) 90.009 m/88.160 m 91.449 m 88.160 m 11.000 m IEI
/11.000 m
90.489 m 88.160 m 11.000 m
direcdo X 5 Un., Centro -
centro, 0.480 m 90969m  88160m  11.000m
diregdo Y 1 Un., Centro - 91.929 m 88.160 m 11.000 m |§|

90.009 m 88.160 m 11.000 m
Distribuicdo Ad

5 x HBMI-3005-6-G4

Tipo Distribuicdo de X Y Altura de Luminaria
campo montagem
1. Luminarias (X/Y/Z) 91.925m/5.150 m/ 90.005m 5150 m 11.000 m
11.000 m
90.485 m 5150 m 11.000 m
direcdao X 5 Un., Centro -
centro, 0.480 m 90.965m  5.150m 11.000 m
direcdo Y 1Un, Centro - 91.445m 5.150 m 11.000 m
centro, 0.400 m
91.925m  5150m 11.000 m

Distribui¢ao A5
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Campo
Lista de luminarias

Protal Ptotal Rendimento luminoso
1587712 Im 10800.0 W 147.0 Im/W
un. Fabricante N° do artigo Nome do artigo P P Rendimento luminoso
16 HBMI-3005- HBMI-3005-15-G4 300.0W  43322Im  144.41m/W
15-G4
20 HBMI-3005- HBMI-3005-6-G4 300.0W  44728Im 149.1 Im/W

6-G4
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Campo (Cenario de Luz 1)
Objectos de calculo
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Campo (Cenario de Luz 1)
Objectos de calculo

Superficies de calculo

Propriedades E Emin Emax Uo (1) g2 indice
Campo 103 Ix 222 I 244 I 0.22 0.091
Poténcia luminosa perpendicular (adaptivo)

Altura: 0.000 m

Campo 104 Ix 30.1 I 265 Ix 0.29 0.11
Poténcia luminosa perpendicular

Altura: 0.000 m

Campo 104 Ix 30.1 Ix 265 Ix 0.29 0.11 CG1
Poténcia luminosa horizontal

Altura: 0.000 m

Campo 61.3 Ix 0.00 Ix 183 Ix 0.00 0.00

Poténcia luminosa vertical
Rotacao: 0.0°, Altura: 0.000 m
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Campo (Cenario de Luz 1)
Objectos de calculo

Central (RUG)

Goleiro (RUG)

Encadeamento 300° Encadeamento 300°
maximo com maximo com

max >30 max >30
Nominal - Nominal -
Areado angulode  0°-360° Areado angulode  0°-360°
vista vista

Amplitude de passo  15° Amplitude de passo  15°
Altura 1.500 m Altura 1.500 m
fndice CP1 Indice CP2

DIALUx
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Campo (Cenario de Luz 1)
Objectos de calculo

Lateral (RUG)

Encadeamento 90°
maximo com

max >30
Nominal -
Areado angulode  0°-360°
vista

Amplitude de passo  15°
Altura 1.500 m
fndice CP3

DIALUx



Estudo Luminotécnico do Campo de Futebol do Estadio Dr. Ed0mar Morgado

Campo (Cenario de Luz 1)
Objectos de calculo

Pontos de calculo

Propriedades Calculado indice
Central 86.5 Ix -
Poténcia luminosa horizontal

Altura: 1.500 m

Central 113 Ix
Poténcia luminosa vertical

Rotacgdo: 0.0°, Altura: 1.500 m

Goleiro 111 Ix
Poténcia luminosa vertical

Rotagdo: 0.0°, Altura: 1.500 m

Goleiro 35.6 Ix CcpP2
Poténcia luminosa horizontal

Altura: 1.500 m

Lateral 153 Ix CP3
Poténcia luminosa horizontal

Altura: 1.500 m

Lateral 8.07 Ix

Poténcia luminosa vertical
Rotacao: 0.0°, Altura: 1.500 m

Perfil de utilizacdo: Configuracdo DIALu

x (5.1.4 Padrdo (area de trafego ao ar livre))

DIALUx
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Campo (Cenario de Luz 1)
Campo

DIALUx

o
35 +4'+f§:(}4w

A3 429 434 433

0
1340 138,150
+3\%+ &0

A28 A4

Propriedades E Emin Emax Uo (a1) 92 Indice
Campo 103 Ix 222 Ix 244 Ix 0.22 0.091

Poténcia luminosa perpendicular (adaptivo)
Altura: 0.000 m

Perfil de utilizagdo: Configuracdo DIALux (5.1.4 Padrao (area de trafego ao ar livre))
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Campo (Cenario de Luz 1)
Campo

Propriedades E Emin Emax Uo (a1) 92 Indice
Campo 104 Ix 30.1 Ix 265 Ix 0.29 0.11

Poténcia luminosa perpendicular
Altura: 0.000 m

Perfil de utilizagdo: Configuracdo DIALux (5.1.4 Padrao (area de trafego ao ar livre))

20
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Campo (Cenario de Luz 1)
Campo

Propriedades E Emin Emax Uo (a1) 92 Indice
Campo 104 Ix 30.1 Ix 265 Ix 0.29 0.11

Poténcia luminosa horizontal
Altura: 0.000 m

Perfil de utilizagdo: Configuracdo DIALux (5.1.4 Padrao (area de trafego ao ar livre))

21
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Campo (Cenario de Luz 1)
Campo

Propriedades E Emin Emax Uo (a1) 92 Indice
Campo 61.3 Ix 0.00 Ix 183 Ix 0.00 0.00

Poténcia luminosa vertical
Rotagao: 0.0°, Altura: 0.000 m

Perfil de utilizagdo: Configuracdo DIALux (5.1.4 Padrao (area de trafego ao ar livre))

22
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