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1. CAPACITAÇÃO E RESPONSABILIDADE: 

Nome: Alexsandro Manoel da Silva Batista 

Graduação: Engenheiro Eletricista 

CREA: 5071066120  

 

2. OBJETIVO: 

O presente laudo técnico tem por objetivo avaliar as condições das instalações elétricas de baixa tensão 
e todos os quadros de distribuição, aferindo sua consonância com as normas técnicas aplicáveis no quesito de 
segurança e confiabilidade no sistema elétrico, desse modo relatar quaisquer irregularidades que seja 
constatada e propor soluções técnicas para a correção seguindo o que determina a norma da ABNT NBR 5410 
e a NR-10. 
 

3. DATA DA VISTORIA: 
• Vistoria técnica realizada no local no dia 11/10/2024  

 

4. NORMAS TÉCNICAS: 

• NBR-5410 V.2008 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

• Normas relacionadas a concessionárias local; 

• NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.  

 

5. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 

N° ART: 2620241522407 

Data da emissão:  06/09/2024 
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6. CARACTERÍSTICAS DAS INSTALAÇÕES: 

• Padrão de entrada de energia elétrica categoria C6 poste hibrido, caixa incorporada ao poste, com 

medição indireta, disjuntor tripolar de 200A, ramal de entrada cabo 95mm², tensão 127/220V; 

 

• Padrão de entrada de energia elétrica categoria B1, caixa incorporada ao poste, com medição direta, 

disjuntor bipolar de 63A, ramal de entrada cabo 16mm², tensão 127/220V; 

 

• Quadro geral de baixa tensão (QGBT_01) instalado ao lado do padrão de entrada, composto por 1 

disjuntor geral de caixa moldada tripolar de 200A com circuito de alimentação cabo de cobre de 95mm², 3 de 

100A e 1 de 63A, 1 mini disjuntor tripolar de 32A do sistema de combate ao incêndio, derivação realizada por 

barramentos de cobre.  Dimensões do quadro: A x L x P = 95x75x14 cm;    

 

• Quadro geral de baixa tensão (QGBT_02) instalado ao lado do padrão de entrada antigo, composto por 

2 chaves seccionadora com fusível do tipo retardo de 80A, 1 chave de 63A, circuito de alimentação geral do 

barramento com cabo de alumínio 35mm², derivação realizada por barramentos de cobre.  Dimensões do 

quadro: A x L x P = 95x75x14 cm, (alimentação vem do QGBT_01); 

 

• Quadro de distribuição de força e luz (QDFL_01), capacidade para 18 disjuntores, barramento “tipo 

espinha de peixe”, quadro embutido na alvenaria, localizado no hall corredor ao lado da secretaria, disjuntor 

geral tripolar de 100A, cabo de cobre 16 mm², não possui barramentos de terra e neutro, dimensões internas 

do quadro: A x L x P = 46x32x8 cm;  

 

• Quadro de distribuição de força e luz (QDFL_02), capacidade para 18 disjuntores, barramento “tipo 

espinha de peixe”, quadro embutido na alvenaria, localizado no hall corredor ao lado da secretaria, disjuntor 

geral tripolar de 100A, cabo de cobre 16 mm², não possui barramentos de terra e neutro, dimensões internas 

do quadro: A x L x P = 46x32x8 cm, (alimentação vem do QDFL_01);  

 

• Quadro de distribuição de força dos ares-condicionados (QDF_01), capacidade para 44 disjuntores, da 

marca Star, com barramento de cobre tipo “espinha de peixe”, embutido na alvenaria no hall do corredor da 

secretaria, disjuntor geral tripolar de 100A, cabo de 35mm², dimensões internas do quadro: A x L x P = 74x38x10 

cm; 

 

• Quadro de distribuição de força dos ares-condicionados (QDF_02), capacidade para 20 disjuntores, da 

marca Star, com barramento de cobre tipo “espinha de peixe”, embutido na alvenaria localizado no corredor 

da rampa próximo ao refeitório, disjuntor geral tripolar de 63A, cabo de alumínio 16 mm², dimensões internas 

do quadro: A x L x P = 47x34x10 cm; 

 

• Quadro de distribuição de força e luz (QDFL_03), capacidade para 16 disjuntores, derivação realizada 

por cabos, quadro embutido na alvenaria, localizado dentro da sala da dentista, não possui disjuntor geral, fio 

rígido de 4,0 mm², não possui barramentos de terra e neutro, dimensões internas do quadro: A x L x P = 24x24x9 

cm;  

 

• Quadro de distribuição de força e luz (QDFL_04), capacidade para 20 disjuntores, barramento “tipo 

espinha de peixe”, quadro embutido na alvenaria, localizado no corredor da rampa próximo ao refeitório, chave 

seccionadora geral bipolar de 63A, cabo de cobre 16 mm², dimensões internas do quadro: A x L x P = 45x33x8 

cm; 
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• Quadro de distribuição de luz (QDL_01), capacidade para 12 disjuntores, com barramento de cobre 

tipo “espinha de peixe”, embutido na alvenaria na quadra de esportes, disjuntor geral bipolar de 70A, cabo de 

cobre de 16mm², dimensões internas do quadro: A x L x P = 37x30x9 cm; (quadro deteriorado por oxidação). 

 

7. METODOLOGIA: 

O procedimento utilizado na elaboração deste laudo técnico, foi o de registrar através de imagens todos 

os componentes do sistema, bem como efetuar medições de grandezas elétricas no ato da vistoria. Serão 

registrados todos os detalhes observados pelo Engenheiro Eletricista, identificando e qualificando todos os 

componentes e apontando, se necessário, as correções das inconformidades apuradas. 

 

8. SOLICITAÇÕES DAS DEMANDAS: 

No decorrer da visita técnica, foi registrado a solicitação das demandas relacionadas as instalações 

elétricas de cada unidade, apontadas pela pessoa responsável por acompanhar a visita técnica. 

Solicitações registradas:  

1- Instalação de tomada nova no padrão brasileiro tipo “N” NBR 14136 nos seguintes ambientes: (4 unid. 

no refeitório, 3 na quadra de esportes, 2 no bebedouro, 2 na cozinha, 3 tomadas na sala da coordenação e 2 

tomadas por sala de aula); 
2- Substituir tomadas da sala da dentista, pois está sendo utilizado muitos adptadores; 
3- Consertar ventiladores da cozinha;  
4- Instalar duas tomadas com circuito 220V no pátio do refeitório;  
5- Relocar interfone para a parede do balcão de atendimento (parede do vidro); 
6- Subsituir lâmpadas queimadas  dos refletores da quadra de esportes.  

 

 

9. RECOMENDAÇÕES GERAIS: 

1- Substituir canaletas e caixas de sistema “X” por eletrodutos e conduletes de PVC, pois com o passar do 

tempo esse tipo de material começa a cair, deixando as fiações elétricas expostas, oferencendo aos usuários 

da instalação o risco de sofrer choques elétricos;  

2- Substituir tomadas ou plugs dos aparelhos elétricos que fazem uso de adaptadores ou tê, pois há um 

risco eminente de sobrecarga ou incêndio, devido ao mal contato gerado por esse tipo de adaptação; 

3- Instalar no (QGBT_02) DPS e  barramentos de terra, proteção de acrílico nos barramentos expostos; 

4- Remover caixa do padrão antigo, e instalar caixa de passagem no solo ou parede, efetuar as emendar 

dos cabos com conexões apropriadas, utilizar fita de alta fusão e termoretrátil; 

5- Reorganizar fiações de internet, alarme, sistema de câmeras e telefone na secretaria. 
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10. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: 

                          

Foto 01: Padrão entrada cat. C6        Foto 02: padrão entrada cat. B1       Foto 03: QGBT_01  

                                                                        

                     

 Foto 04: QGBT_02                                 Foto 05: QDFL_01                              Foto 06: QDFL_02 
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Foto 07: QDF_01                                    Foto 08: QDF_02                                 Foto 09: QDFL_03 

 

                

Foto 10: QDFL_04                                  Foto 11: QDL _01 Quadra esportes      Foto 12: Fiações expostas 
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Fotos 13 e 14: Fiações expostas, uso de canaletas sistema x próximo ao forno 

 

  

Foto 15: Fiações expostas secretaria 
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Foto 16: Interfone a ser relocado            Foto 17: Ventilador com defeito           Foto 18: Sala dentista 

 

 

Foto 19: Refletores de vapor metálico, queimados da quadra de esportes   
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11. APONTAMENTOS: 

  11.1 – Quadro QGBT  

Foto -  04  

Situação encontrada Recomendações 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

→ Providenciar feche com lacre ou cadeado 
nos quadros, para somente pessoas 
autorizadas manusearem os disjuntores. 
→ Instalar placas de sinalização de segurança 
NR 10, na tampa do quadro ou ao lado 
utilizando o porta documento; 
→ Conter diagrama elétrico na porta dos 
quadros ou no porta documento; 
→ Aterrar painel; 
→ Identificar todos os circuitos existentes com 
etiqueta indelével; 
→ Sempre que possível, deixar nos quadros 
espaço para disjuntores reserva, 10% da 
quantidade de disjuntores utilizados; 
→ Instalar dispositivos de proteção contra 
surtos (DPS), logo após a entrada do disjuntor 
geral no painel QGBT; 
→ Instalar proteção de acrílico nos 
barramentos; 
→ Realizar aterramento elétrico e ligar o cabo 
de derivação da malha no barramento de terra 
do QGBT; 
→ eliminar fiações não utilizadas; 
→ Substituir chaves seccionadoras por 
disjuntores de caia moldada. 
 
 

 
 

Não conformidades segundo checklist Referências 

Situação: Irregular NR-10 – NBR-5410 
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11.2 – Quadros que serão adequados  

Fotos 05, 06, 09, 10, 11  

Situação encontrada Recomendações 

 

     
 

       
 

 
 
 

→ Providenciar feche com lacre ou cadeado 
nos quadros, para somente pessoas 
autorizadas manusearem os disjuntores. 
→ Instalar placas de sinalização de segurança 
NR 10, na tampa do quadro ou ao lado 
utilizando o porta documento; 
→ Conter diagrama elétrico na porta dos 
quadros ou no porta documento; 
→ Aterrar painel; 
→ Identificar todos os circuitos existentes com 
etiqueta indelével; 
→ Sempre que possível, deixar nos quadros 
espaço para disjuntores reserva, 10% da 
quantidade de disjuntores utilizados; 
→ Substituir disjuntores padrão Nema por 
padrão Din, conforme projeto layout;  
→ Instalar barramentos de neutro e terra; 
→ Passar cabos de aterramento elétrico 
dentro dos quadros; 
→ Instalar proteção de acrílico nos 
barramentos de fase. 
 
 

 
 

Não conformidades segundo checklist Referências 

Situação: Irregular NR-10 – NBR-5410 
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Nota geral: Não está sendo considerado dispositivos DR em todos os circuitos que estejam localizados em 

áreas molhadas como determina a norma ABNT NBR-5410, pois os circuitos não são independentes, dessa 

forma impossibilitando a sua instalação. Ao realizar a visita técnica na unidade de ensino, foi constatado que 

os circuitos de iluminação e tomadas não são separados (está sendo compartilhado o neutro do circuito da 

tomada com o da iluminação), por ser tratar de uma instalação antiga não seguiu as recomendações da norma. 

Serão considerados os dispositivos DR apenas nos casos em que necessitam de novos circuitos, pois será 

possível deixá-los separados sem o compartilhamento do neutro ou fase com outro circuito. 

OBS: Os quadros não citados no item 11, estão parcialmente em conformidades com a norma ABNT NBR 5410 

não sendo necessário realizar maiores adequações, porém faz-se necessário para todos os quadros de 

distribuição da edificação a identificação de todos os circuitos, sinalização de placas de advertência e trancas 

para só pessoas autorizadas manusear os dispositivos de proteção.  

 

12. CONCLUSÃO: 

 De acordo com as inspeções realizadas no local, recomendo que seja realizado todas as adequações 

necessárias que consta neste laudo nos itens 9 e 11, conforme normas de segurança das instalações elétricas, 

com objetivo de evitar acidentes envolvendo os usuários deste local e para uma maior confiabilidade nas 

instalações. 

Este laudo deve ainda compor o Prontuário das Instalações Elétricas (PIE), conforme determina a 

Norma Regulamentadora NR-10. Vale ressaltar a importância de se realizar a vistoria e a manutenção 

preventiva das instalações elétricas anualmente, realizando reaperto, limpeza e lubrificação em todas as 

conexões dentro dos quadros elétricos, caixas de passagens e realizar medições da corrente elétrica para 

detectar possíveis sobrecargas nos circuitos, verificar sinalizações de advertência conforme norma, testes do 

sistema de iluminação de emergência e combate ao incêndio, nobreak, geradores entre outros itens passivos 

de defeitos. 

 

13. AUTORIA, LOCAL E DATA: 

Birigui, 29 de novembro de 2024. 

Atenciosamente,  

                                       

                                                                                

                                                                                Eng. Eletricista: Alexsandro Manoel 

                                                                                CREA: 5071066120 

                                                                                 ART: 2620241522407                                                                                 


