
 

 
AM ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 

 

 ............................................................................................................................ 
 ...........................................................................................................................  

 

AM ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA - CNPJ: 55.774.231/0001-44 
RUA: BARÃO DO RIO BRANCO, 2846 - NOVO PARQUE SÃO VICENTE - CEP 16200-325 - BIRIGUI/SP 

 
1 

 

 

LAUDO TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO 

L.I.E – 09/2024 

 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA DE MONTE ALTO 

ENDEREÇO: Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, nº 1.390 – Monte Alto – CEP: 15910-000 

CONTRATO N°: 84/2.024 

TIPO DE INSTALAÇÃO: ESCOLA DE EDUCAÇÃO PÚBLICA 

UNIDADE DE ENSINO: EMEB MANOEL CARVALHO LIMA 

ENDEREÇO: Rua Guerino Navarro, nº 51 – Jardim Bela Vista 

ÁREA DA EDIFICAÇÃO: 2.068,08 m²   

  



 

 
AM ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 

 

 ............................................................................................................................ 
 ...........................................................................................................................  

 

AM ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA - CNPJ: 55.774.231/0001-44 
RUA: BARÃO DO RIO BRANCO, 2846 - NOVO PARQUE SÃO VICENTE - CEP 16200-325 - BIRIGUI/SP 

 
2 

 

 

Sumário 

1. CAPACITAÇÃO E RESPONSABILIDADE ..............................................  

2. OBJETIVO .......................................................................................  

3. DATA DA VISTORIA ..........................................................................  

4. NORMAS TÉCNICAS ........................................................................  

5. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA .................................  

6. CARACTERÍSTICAS DAS INSTALAÇÕES .............................................  

7. METODOLOGIA...............................................................................  

8. SOLICITAÇÕES DAS DEMANDAS ......................................................  

9. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ..............................................................  

10.  APONTAMENTOS ...........................................................................  

11. CONCLUSÃO ...................................................................................  

12. AUTORIA, LOCAL E DATA .................................................................  

  



 

 
AM ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA 

 

 ............................................................................................................................ 
 ...........................................................................................................................  

 

AM ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA - CNPJ: 55.774.231/0001-44 
RUA: BARÃO DO RIO BRANCO, 2846 - NOVO PARQUE SÃO VICENTE - CEP 16200-325 - BIRIGUI/SP 

 
3 

 

 

1. CAPACITAÇÃO E RESPONSABILIDADE: 

Nome: Alexsandro Manoel da Silva Batista 

Graduação: Engenheiro Eletricista 

CREA: 5071066120  

 

2. OBJETIVO: 

O presente laudo técnico tem por objetivo avaliar as condições das instalações elétricas de baixa tensão 
e todos os quadros de distribuição, aferindo sua consonância com as normas técnicas aplicáveis no quesito de 
segurança e confiabilidade no sistema elétrico, desse modo relatar quaisquer irregularidades que seja 
constatada e propor soluções técnicas para a correção seguindo o que determina a norma da ABNT NBR 5410 
e a NR-10. 
 

3. DATA DA VISTORIA: 
• Vistoria técnica realizada no local no dia 20/09/2024  

 

4. NORMAS TÉCNICAS: 

• NBR-5410 V.2008 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

• Normas relacionadas a concessionárias local; 

• NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.  

 

5. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 

N° ART: 2620241522407 

Data da emissão:  06/09/2024 
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6. CARACTERÍSTICAS DAS INSTALAÇÕES: 

• Padrão de entrada de energia elétrica_01 categoria C6, caixa de medição incorporada ao poste, 

medição indireta, disjuntor tripolar de caixa moldada de 200A, ramal de entrada cabo 95mm², tensão 127/220V 

(alimenta QGBT caixa em alvenaria); 

 

• Padrão de entrada de energia elétrica_02 categoria C6, caixa de medição incorporada ao poste, 

medição indireta, disjuntor tripolar de caixa moldada de 200A, ramal de entrada cabo 95mm², tensão 127/220V 

(alimenta QGBT caixa metálica); 

 

• Quadro geral de baixa tensão (QGBT_01) instalado ao lado da entrada secretaria, cabo de alimentação 

de cobre 95mm², composto por 1 disjuntor geral de caixa moldada tripolar de 200A, 1 de 100A, 2 de 80A e 1 

de 63A derivação realizada através de barramentos de cobre isolados. O QGBT possui barramento de neutro e 

terra, porém não foram instalados os DPS; 

 

• Quadro geral de baixa tensão (QGBT_02) instalado ao lado do antigo padrão no fundo da edificação, 

cabo de alimentação de cobre 95mm², composto por 1 disjuntor geral de caixa moldada tripolar de 200A, 2 de 

100A, 1 de 150A e 1 mini disjuntor tripolar de 32A, derivação realizada através de barramentos de cobre 

isolado. O QGBT possui barramento de neutro e terra, porém não foram instalados os DPS; 

 

• Quadro de distribuição de força e luz (QDFL_01) capacidade para 38 disjuntores, disjuntor geral tripolar 

de 100A, barramento de cobre, alimentação trifásica 3F+N, todos os disjuntores são do padrão Nema, quadro 

embutido em alvenaria localizado na secretaria, com cabo de alimentação de cobre de 35mm², dimensões 

internas do quadro: altura x largura x profundidade (A x L x P) = 66x33x7cm, substituir disjuntores por padrão 

Din; 

 

• Quadro de distribuição de força dos ares-condicionados (QDF_01) capacidade para 42 disjuntores da 

marca Brum, com barramento de cobre tipo “flutuante”, quadro embutido em alvenaria localizado no hall do 

corredor da escolinha, disjuntor geral tripolar de 100A, cabo de alumínio 35mm², não possui cabo de neutro, 

dimensões internas do quadro: A x L x P = 70x30x8cm; 

 

• Quadro de distribuição de força dos ares-condicionados (QDF_02) capacidade para 28 disjuntores da 

marca Brum, com barramento de cobre tipo “flutuante”, quadro embutido em alvenaria localizado dentro da 

cozinha, disjuntor geral tripolar de 80A, cabo de alumínio 25mm², não possui cabo de neutro, dimensões 

internas do quadro: A x L x P = 52x30x7cm;  

 

• Quadro de distribuição de força e luz (QDFL_02), capacidade para 36 disjuntores, derivação realizada 

por barramento, disjuntor geral tripolar de 100A, quadro embutido em alvenaria dentro da cozinha, cabo de 

alimentação rígido 35mm², todos os disjuntores são do padrão Nema, não possui aterramento, dimensões 

internas do quadro: A x L x P = 60x33x8cm, substituir disjuntores por padrão Din; 

 

• Quadro de distribuição de força e luz (QDFL_03), capacidade para 30 disjuntores, derivação realizada 

por barramento, disjuntor geral tripolar de 63A, quadro embutido em alvenaria no hall do corredor da 

escolinha, cabo de alimentação flexível 16mm², todos os disjuntores são do padrão DIN, possui barramento de 

neutro e terra, dimensões internas do quadro: A x L x P = 53x31x9cm; 
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• Quadro de distribuição de força dos ares-condicionados (QDF_03) capacidade para 16 disjuntores 

marca Brum, com barramento de cobre tipo “flutuante”, quadro embutido em alvenaria localizado dentro da 

sala da vice diretora, disjuntor geral tripolar de 63A, cabo de alumínio 16mm², não possui cabo de neutro, 

dimensões internas do quadro: A x L x P = 42x30x7cm;  

 

7. METODOLOGIA: 

O procedimento utilizado na elaboração deste laudo técnico foi o de registrar através de imagens todos 

os componentes do sistema, bem como efetuar medições de grandezas elétricas no ato da vistoria. Serão 

registrados todos os detalhes observados pelo Engenheiro Eletricista, identificando e qualificando todos os 

componentes e apontando, se necessário, as correções das inconformidades apuradas. 

 

8. SOLICITAÇÕES DAS DEMANDAS: 

No decorrer da visita técnica foi registrado a solicitação das demandas relacionadas as instalações 

elétricas de cada unidade, apontadas pela pessoa responsável por acompanhar a visita técnica. 

Solicitações registradas:  

 
1- Cobrir o eletroduto PEAD que  está embutido no chão, saindo do padrão de energia para o QGBT ao 

lado da sala da vice diretora, afundar uns 30cm para não ficar exposto;  
2- Instalar  06 tomadas na sala da secretaria para eliminar adptadores Tê; 
3- Instalar eletroduto de PVC onde estiver instalado canaleta sistema”X”; 
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9. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: 

               

 Foto 01: Padrão_01 Cat. C6                                                     Foto 02: Padrão_02 Cat. C6                           

 

            

 Foto 03: QGBT_01                                                                                         Foto 04: QGBT_02            
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Foto 05: QDFL_01 Secretaria                Foto 06: QDFL_02 Cozinha            Foto 07: QDF_02 Cozinha                 

 

                    

 Foto 08: QDF_01                                    Foto 09: QDFL_03                                    Foto 10: QDF_03                   
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Foto 11: Quadros dentro da cozinha 

 

                       
Fotos 12 e 13: Fiações expostas e uso de adaptadores de tomadas                  Foto 14: Padrão_02 
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Foto 15: Eletroduto PEAD exposto, acomoda o circuito de alimentação do QGBT_01 

 

                

Foto 16: Quadro desativado sem utilização                                    Foto 17: Quadro molhando infiltração do telhado         
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10. APONTAMENTOS: 

  10.1 – Quadros que precisam ser readequados  

Fotos 05 e 06  

Situação encontrada Recomendações 

 
 

 
 
 

 
 

→ Providenciar feche com lacre ou cadeado 
nos quadros, para somente pessoas 
autorizadas manusearem os disjuntores 
→ Instalar placas de sinalização de segurança 
NR 10, na tampa de acesso ao quadro elétrico;  
→ Substituição de disjuntores e instalação de 
barramento dos quadros, conforme projeto 
layout dos quadros; 
→ Instalar proteção de acrílico nos 
barramentos (manter as mesmas tampas dos 
quadros); 
→ Realizar aterramento dos quadros (passar 
cabo de aterramento); 
→ Conter diagrama elétrico na porta dos 
quadros; 
→ Aterrar painel; 
→ Identificar todos os circuitos existentes com 
etiqueta indelével; 
→ Sempre que possível, deixar nos quadros 
espaço para disjuntores reserva, 10% da 
quantidade de disjuntores utilizados. 
 
 

 
 

Não conformidades segundo checklist Referências 

Situação: Irregular NR-10 – NBR-5410 
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Nota geral: Não está sendo considerado dispositivos DR em todos os circuitos que estejam localizados em 

áreas molhadas como determina a norma ABNT NBR-5410, pois os circuitos não são independentes, dessa 

forma impossibilitando a sua instalação. Ao realizar a visita técnica na unidade de ensino, foi constatado que 

os circuitos de iluminação e tomadas não são separados (está sendo compartilhado o neutro do circuito da 

tomada com o da iluminação), por ser tratar de uma instalação antiga não seguiu as recomendações da norma. 

Serão considerados os dispositivos DR apenas nos casos em que necessitam de novos circuitos, pois será 

possível deixá-los separados sem o compartilhamento do neutro ou fase com outro circuito. 

OBS: Os quadros não citados no item 10, estão parcialmente em conformidades com a norma ABNT NBR 5410 

não sendo necessário realizar maiores adequações, porém faz-se necessário para todos os quadros de 

distribuição da edificação a identificação de todos os circuitos, sinalização de placas de advertência e trancas 

para só pessoas autorizadas manusear os dispositivos de proteção.  

 

11. CONCLUSÃO: 

 De acordo com as inspeções realizadas no local, recomendo que seja realizado todas as adequações 

necessárias que consta neste laudo no item 10, conforme normas de segurança das instalações elétricas, com 

objetivo de evitar acidentes envolvendo os usuários deste local e para uma maior confiabilidade nas 

instalações. 

Este laudo deve ainda compor o Prontuário das Instalações Elétricas (PIE), conforme determina a 

Norma Regulamentadora NR-10. Vale ressaltar a importância de se realizar a vistoria e a manutenção 

preventiva das instalações elétricas anualmente, realizando reaperto, limpeza e lubrificação em todas as 

conexões dentro dos quadros elétricos, caixas de passagens e realizar medições da corrente elétrica para 

detectar possíveis sobrecargas nos circuitos, verificar sinalizações de advertência conforme norma, testes do 

sistema de iluminação de emergência e combate ao incêndio, nobreak, geradores entre outros itens passivos 

de defeitos. 

 

12. AUTORIA, LOCAL E DATA: 

Birigui, 24 de setembro de 2024. 

Atenciosamente,  

      

 

                              

                                                                                

                                                                                Eng. Eletricista: Alexsandro Manoel 

                                                                                CREA: 5071066120 

                                                                                 ART: 2620241522407 

                                                                                    


